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RS485-Bus-Aktor

2-Kanal-StromstoB-Schaltrelais
FSR14-2x

Diese Geriite diirfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden,
andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elekirischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Lufifeuchte: Jahresmittelwert <75%.

StromstoB-Schalirelais mit 2 Kandlen,
141 SchlieBer potenzialfrei 16 A/250V AC,
Gluhlampen 2000W, mit DX-Technologie.
Bidirektional. Stand-by-Verlust nur

0,1 Watt.

Reiheneinbaugerdt fur Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit,

58mm fief.

Anschluss an den Eltako-RS485-Bus.
Querverdrahtung Bus und Strom-
versorgung mit Steckbriicke.

Mit der patentierten Eltako-Duplex-Tech-
nologie kénnen die normalerweise
potenzialfreien Kontakte beim Schalten
von 230V-Wechselspannung 50Hz
trotzdem im Nulldurchgang schalten
und damit den VerschleiB drastisch
reduzieren. Hierzu einfach den N-Leiter
an die Klemme (N1) und L an 1(L)
und/oder N an (N2) und L an 3(L)
anschlieBen. Dadurch ergibt sich ein
zusdtzlicher Stand-by-Verlust von nur
0,1 Watt.

Beim Ausfall der Versorgungsspannung
bleibt der Schalfzustand erhalten. Bei
wiederkehrender Versorgungsspannung
wird definiert ausgeschaltet.

Funktions-Drehschalter

Die Kandle kénnen unabhdngig von-
einander als ES- und/oder ER-Kanal ein-
gelernt werden.

Szenen-Steuerung:

Mit einem der vier Steuersignale eines
als Szenentaster eingelernten Tasters mit
Doppelwippe kdnnen mehrere Kandle
eines oder mehrerer FSR14-2x zu je einer
Szene ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Zentralbefehle am PC werden mit der
Funk-Visualisierungs- und Steuerungs-
Software FVS gesendet. Hierzu am PC
einen oder mehrere FSR14-2x einlernen.
Mit den Drehschaltern werden die Taster
eingelernt und gegebenentalls die 4 Kandle
getestet. Fir den Normalbefrieb werden
der mittlere und der untere Drehschalter
anschlieBend auf AUTO gestellt. Bei dem
oberen Drehschalter wird ggf. fir alle
Kandle gleich die EW-Zeit (0-120 Sekun-
den) fur Relais bzw. die RV-Zeit (0-120
Minuten) fur StromstoBschalter eingestellt.
\Werden Funk-Bewegungs-Helligkeits-
sensoren FBH eingelernt, wird mit dem
oberen Drehschalter, fir jeden Kanal
getrennt, die Schaltschwelle festgelegt, bei
welcher in Abhdngigkeit von der Helligkeit
(zusatzlich zur Bewegung) die Beleuchtung
einschaltet bzw. ausschalfet (von ca.
301ux in der Position O bis ca. 300Iux in
der Position 90). Wird der FBH in der
Position 120 eingelernt, so wird er nur
als Bewegungsmelder ausgewertet. Eine
Ruckfallverzdégerung von 1 Minute ist in
dem FBH fest eingestellt. Eine zusdtzlich
eingestellte RV-Zeit wird nicht beachtet.
Werden Funk-Helligkeitssensoren
FAH60 eingelernt, wird mit dem oberen
Drehschalter, flr jeden Kanal gefrennt,
die Schaltschwelle festgelegt, bei welcher
in Abhdngigkeit von der Helligkeit die
Beleuchtung einschaltef bzw. ausschalfet
(von ca. Olux in der Position O bis ca.
50lux in der Position 120). Eine Hysterese
von ca. 3001ux zwischen dem Ein-und

Ausschalten ist fest eingestellt. Eine zu-
sdtzlich eingestellte RV-Zeit wird nicht be-
achtet.

Je Kanal kann nur ein FBH oder FAH ein-
gelernt werden. Ein FBH oder FAH kann
jedoch in mehrere Kandle eingelernt
werden.

Werden Funk-Fenster-Tiirkontakte FTK
oder Hoppe-Fenstergriffe eingelernt,
lassen sich mit dem mittleren Dreh-
schalter in den Positionen AUTO 1 bis
AUTO 4 unferschiedliche Funktionen ein-
stellen und maximal 116 FTK verknUpfen:
AUTO 1 = Fenster zu, dann Ausgang akiiv.
AUTO 2 = Fenster offen, dann Ausgang
akfiv.

In den Stellungen AUTO 3 und AUTO 4
sind die auf einem Kanal eingelernten
FTK automatisch verknpft. Bei AUTO 3
mussen alle FTK geschlossen sein, da-
mit der Arbeitskontakt schlie@f (z. B. flr
Klimasteuerung). Bei AUTO 4 genugt ein
gedffneter FTK, um den Arbeitskontakf zu
schlieBen (z.B. fur Alarmmeldung oder
Zuschalten der Stromversorgung eines
Dunstabzuges).

Ein oder mehrere FTK kdnnen in mehrere
Kandle eingelernt werden, damit ver-
schiedene Funktionen gleichzeitig je FTK
maglich sind. Nach einem Stromausfall
wird die Verknupfung durch ein neues
Signal der FTK bzw. bei der ndchsten
Stafusmeldung nach 15 Minuten wieder
hergestellt.

Eine zusatzlich eingestellte RV-Zeit wird
nicht beachtet.

Die LED unter dem oberen Drehschalfer
begleitet den Einlernvorgang gemadRs
Bedienungsanleifung und zeigt im Betrieb
Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an.

Technische Daten

Nennschaltleistung 16A/250V AC
je Kontakt
Glihlampenlast und 2000W

Halogenlampenlast” 230V
Leuchtstofflampen mit KVG 1000VA
in DUO-Schaltung oder unkompensiert

Leuchtstofflampen mit KVG 500VA
parallel kompensiert oder mit EVG

Kompakt-Leuchtstofflampen mit  156x7 W
EVG und Energiesparlampen ~ 10x20W

Stand-by-Verlust (Wirkleistung)  0,TW

1 Bei Lampen mit max. 150W.
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Einlernen der Funksensoren in Funk-
aktoren

Alle Sensoren miissen in Aktoren einge-
lernt werden, damit diese deren Befehle
erkennen und ausfiihren kénnen.

Aktor FSR14-2x einlernen

Bei der Lieferung ab Werk ist der Lern-
speicher leer. Sollten Sie nicht sicher sein,
ob bereits etwas eingelernt wurde, dann
mussen Sie den Speicherinhalt komplett
leeren:

Stellen Sie den mittleren Drehschalter auf
CLR (ALL bzw. auf CLR 1..2, wenn nur
ein Kanal geleert werden soll und zu-
sdtzlich den unteren Drehschalfer auf den
gewunschfen Kanal). Die LED blinkt auf-
geregt. Nun innerhalb von 10 Sekunden
den oberen Drehschalter 3-mal zu dem
Rechtsanschlag (Drehen im Uhrzeigersinn)
und wieder davon weg drehen. Die LED
hért auf zu blinken und erlischt nach

2 Sekunden. Alle eingelernten Sensoren
bzw. Sensoren eines Kanals sind
geloscht.

Einzelne eingelernte Sensoren Iéschen
wie bei dem Einlernen, nur den mittleren
Drehschalfer auf CLR anstaft LRN stellen
und den Sensor befétigen. Die zuvor
aufgeregt blinkende LED erlischt.

Sensoren einlernen
1. Mit dem unteren Drehschalfer den ge-
wiinschten Kanal 1, 2 oder 1..2 wahlen.

2. Mit dem oberen Drehschalter die
gewinschfe Einlernfunkion wdhlen.

0 = 'Richtungstaster' einlernen;

Beim Tasten wird automatisch eine
Wippe kompleft eingelernt. Dort wo
getastet wird ist dann fur das Ein-
schalten definiert, die andere Seite flr
das Ausschalten.

5 = "Universaltaster ES' einlernen;

10 = 'Universaltaster ER' einlernen;




15 = 'Zentralsteuerungstaster ein' mit
Prioritdit einlernen;

20 = 'Zentralsteuerungstaster aus' mit
Priorit@t einlernen;

Zentraltaster haben Prioritdt, solange

sie betdtigt sind.

30 = 'Szenenfaster' einlernen;

Szenentaster (Doppelwippe) werden

automatisch komplett eingelernt.

'Szenen speichern' wie weiter unten

beschreiben.

45 = 'Zentralsteuerungstaster ein'

einlernen;

90 = 'Zentralsteuerungstaster aus'

einlernen;

3. Den mittleren Drehschalfer auf LRN
sfellen. Die LED blinkt ruhig.

4.Den einzulernenden Sensor befétigen.
Die LED erlischt.

Flr FTK und PC ist die Position des oberen
Drehschalters wahrend des Einlernvor-
gangs egal.

Sollen weitere Sensoren eingelernt werden,
den mittleren Drehschalter kurz von der
Position LRN wegdrehen und bei 1. auf-
sefzen.

Ein Taster (Wippenende) kann bei ver-
schiedenen Kandlen eines FSR14-2x nur
dieselbe, zulefzt eingelernte Funkfion aus-
flhren. Verschiedene Taster kénnen bei
einem oder mehreren Kandlen eines
FSR14-2x verschiedene Funktionen aus-
flhren.

Nach dem Einlernen den mitfleren und
unteren Drehschalter auf AUTO stellen
und den oberen Drehschalter auf die ge-
wunschte Zeit stellen. Fir eingelernte
Fenster-Tirkonfakte FTK die erforderliche
Einstellung AUTO 1 bis 4 des mittleren
Drehschalters beachfen.

Szenen einlernen

Bis zu vier Szenen kdnnen mit einem

zuvor eingelernten Szenentaster gespeichert

werden.

1. Alle 2 Kandle des StromstoBschalters
mif einem zuvor eingelernten Universal-
taster, Richtungstaster oder Zentraltaster
individuell Ein- oder Ausschalten, sowie
es fur eine Szene gewdinscht wird.

2. Innerhalb von 60 Sekunden wird
diese Szene durch einen Tastendruck
langer als 3 Sekunden aber kurzer als
10 Sekunden auf eines der vier Wippen-
enden des Szenentasters mit Doppel-
wippe gespeichert.

3. Sollen weitere Szenen gespeichert
werden, wieder bei 1. aufsefzen.

Szenen abrufen

Durch kurzes Tasten, auf eine Wippe des
Szenentasters wird die entsprechende
Szene abgerufen.

Eine zusdizlich eingestellte RV-Zeit wird
nicht beachtet.

In der Einstellung TEST des mittleren
Drehschalfers konnen die 2 Kontakte mit
dem unteren Drehschalter einzeln ge-
schlossen werden:

TEST + AUTO = alle Kontakfe offen,
TEST + 1 = Kontakt 1 geschlossen,

TEST + 2 = Kontakt 2 geschlossen.

Geriteadresse fiir den FSR14 vergeben:
Der Drehschalter am FAM14 wird auf
Pos. 1 gedreht, dessen untere LED leuchtet
rot. Der untere Drehschalter des FSR14
wird auf 1..2 gestellt. Der mittlere Dreh-
schalter des FSR14 wird auf LRN gedreht,
die LED blinkt ruhig. Nachdem die Adresse
vom FAM14 vergeben wurde, leuchtet
dessen untere LED flr 5 Sekunden griin
und die LED des FSR14 erlischt.

Gerdtekonfiguration I6schen:

Den mittleren Drehschalter auf ALL stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb
von 10 Sekunden den oberen Drehschalter
3-mal zu dem Linksanschlag (Drehen
gegen den Uhrzeigersinn) und wieder
davon weg drehen. Die LED hort auf zu
blinken und erlischt nach 5 Sekunden.
Die Werkseinstellungen wurden wieder
hergestellt.

Gerdtekonfiguration und Gerdteadresse
loschen:

Den mittleren Drehschalter auf ALL stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb
von 10 Sekunden den oberen Drehschalter
6-mal zu dem Linksanschlag (Drehen
gegen den Uhrzeigersinn) und wieder
davon weg drehen. Die LED hort auf zu
blinken und erlischt nach 5 Sekunden.
Die Werkseinstellungen wurden wieder
hergestellt und die Gerateadresse
geloscht.

FSR14 konfigurieren:

Folgende Punkfe kénnen mit dem PC-

Tool konfiguriert werden:

® Verhalten bei Wiederkehr der
\lersorgungsspannung

® Einlernen von Tastern und Funk-
Hoppe-Fenstergriff mit Einzel- oder
Doppelklick

m Szenen fur Szenentaster
m Sensoren hinzufigen oder dndern

Achtung! Im PC-Tool 'Verbindung zum
FAM trennen’ nicht vergessen. Wihrend
die Verbindung vom PC-Tool zum FAM14
besteht, werden keine Funkbefehle aus-
gefiihrt.

Bestiitigungs- Telegramm eines anderen
BUS-Aktors in den FSR14 einlernen:

Wie bei dem Einlernen von Sensoren,
nur den Mittleren Drehschalter auf LRA
anstatt auf LRN stellen.

'Einschalfen’ wird als 'Zentralsteuerungs-
taster ein' eingelernt.

‘Ausschalten’ wird als Zentralsteuerungs-
taster aus' eingelernt.

Ist ein Akfor lernbereit (die LED
A blinkt ruhig), dann wird das
néchste ankommende Signal
eingelernt. Daher unbedingt
darauf achten, dass wéhrend

der Einlernphase keine anderen
Sensoren aktiviert werden.

Zum spiiteren Gebrauch aufbewahren!
Wir empfehlen hierzu das Gehduse fir
Bedienungsanleitungen GBA14.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach
+49 711 94350000
www.elfako.com
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