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Funkaktor (€3

StromstoRB-Schaltrelais
FSRGINP-230V

giiltig fiir Gerdte ab Fertigungswoche 01/09
(siehe Aufdruck Unterseite Gehduse)

1 SchlieBer nicht potenzialfrei 10A/250V AC,
Glihlampen 2000 Watt, Ruckfallverzégerung
mit Ausschaltvorwarnung und Taster-
Dauerlicht zuschaltbar.

Stand-by-Verlust nur 0,9 Watt.

Fdr Einbau- und AP-Montage.
45mm lang, 55mm breit, 33 mm tief.

Schalt- und Steuerspannung 6rtlich 230V.

Dieser Funkaktor als StromstoB-Schaltrelais
verfiigt iiber die modernste von uns entwickelte
Hybrid-Technologie: Die verschleiBfreie
Empfangs- und Auswerte-Elektronik haben
wir mit einem im Nulldurchgang schaltenden
bistabilen Relais kombiniert.

Dadurch gibt es auch im eingeschalteten
Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine
Erwdrmung hierdurch. Nach der Installation
die automatische kurze Synchronisation
abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher
an das Nefz gelegt wird.

Zusdtzlich zu dem Funk-Steuereingang Uber
eine innenliegende Antenne kann dieses
StromstoB-Schalirelais auch mit einem eventuell
davor montierten konventionellen 230V-
Steuertaster ortlich gesteuerf werden. Ein
Glimmlampenstrom ist nicht zugelassen.
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Mit dem oberen Drehschalter werden in der
Stellung LRN bis zu 35 Funkfaster zugeordnet,
davon ein oder mehrere Zentralsteuerungs-
Taster. Danach wird damit die gewunschfe
Funktion dieses StromstoB-Schaltrelais gewdhl:

ER = Schalirelais

ESV = StromstoBschalter. Gegebenenfalls mit
Rickfallverzégerung, dann

+0- = ESV mit Taster-Dauerlicht

+17  =ESVmit
Ausschaltvorwarnung

+ 17 -8 = ESV mit Taster-Dauerlicht und
Ausschaltvorwarnung

Bei zugeschaltetem Taster-Dauerlicht -G+ kann
durch Tasten Idnger als 1 Sekunde auf Dauer-
licht gestellt werden, welches nach 2 Stunden
automatisch ausgeschaltet wird oder durch
Tasfen ausgeschaltet werden kann.

Bei zugeschalteter Ausschaltvorwarnung 11
flackert die Beleuchtung ca. 30 Sekunden vor
Zeitablauf beginnend und insgesamt 3-mal in
kiirzer werdenden Zeitabstdnden.

Sind Ausschaltvorwarnung und Taster-
Dauerlicht 18 zugeschalfet, erfolgt nach
dem automatischen Ausschalten des
Dauerlichtes erst die Ausschaltvorwarnung.

Mit dem unteren Drehschalter kann in der
Funktion ESV die Riickfallverzdgerung von

2 bis 120 Minufen eingestellt werden. In der
Stellung 0 normale StromstoBschalter-Funktion
ES ohne Riickfallverzdgerung, ohne Taster-
Dauerlicht und ohne Ausschaltvorwarnung.

In der Stellung ER = Schaltrelais des anderen
Drehschalters erflllt dieser 2. Drehschalter in
den Einstellungen auBer o0 eine Sicherheits-
und Stromspar-Funktion: Sollte der Ausschalt-
befehl nicht erkannt werden, z.B. wegen eines
klemmenden oder zu hastig befdtigten Tasters,
schaltet das Relais nach Ablauf der zwischen
2 und 120 Sekunden einstellbaren Zeit auto-
matisch ab. Wurde ein FTK eingelernt, ist
diese Zeiffunktion ausgeschaltet.

Sind offene Brennstellen vorhanden, diirfen
Abluftventilaforen nur bei gedffnetem Fenster
eingeschalfet werden, um die Sauerstoff-
versorgung zu gewdhrleisten.

Die LED begleitet den Einlernvorgang gemdl
Bedienungsanleitung und zeigt im Betrieb
Funk-Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an.

Anschlussbeispiel

Technische Daten

Gluhlampenlast und bis 2000W
Halogenlampenlast” 230V

Steuerstrom 230V- 3,6mA
Steuereingang értlich

Max. Parallelkapazitat 0,01 pF
(ca. Ldnge) der orflichen (30m)
Steuerleitung bei 230V AC

Stand-by-Verlust (Wirkleistung) 0,9W

" Bei Lampen mit max. 150 W.

Einlernen der Funksensoren in Funkaktoren

Alle Sensoren, wie Funktaster, Funk-
Handsender, Funk-Sendemodule, Funk-
Fenster-Tiirkontakte, Funk-Schaltuhren

und Funk-Bewegungs-Helligkeitssensoren,
miissen in Aktoren (Empféinger mit Dimmern,
Schaltern und Relais) eingelernt werden,
damit diese deren Befehle erkennen und
ausfiihren kdnnen.

Aktor FSR6INP-230V einlernen

Bei der Lieferung ab Werk ist der Lernspeicher
leer. Sollten Sie nicht sicher sein, ob bereits
etwas eingelernt wurde, dann mussen Sie
den Speicherinhalt komplett leeren:

Stellen Sie den oberen Drehschalter auf CLR.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von
10 Sekunden den unteren Drehschalter 3-mal
zu dem Rechisanschlag (Drehen im Uhrzeiger-
sinn) und wieder davon weg drehen. Die
LED hért auf zu blinken und erlischt nach

2 Sekunden. Alle eingelernten Sensoren sind
geléscht.

Einzelne eingelernte Sensoren ldschen

wie bei dem Einlernen, nur den oberen
Drehschalter auf CLR anstatt LRN stellen und
den Sensor befdtigen. Die zuvor aufgeregt
blinkende LED erlischt.

Sensoren einlernen

1. Den unteren Drehschalter auf die
gewtinschte Einlernfunktion stellen:
Linksanschlag 2 = 'zentral aus' und
FTK als Offner einlernen;
ca. Mitte = Taster 'ein/aus' einlernen;
Pos. 120 = Taster als Offner einlernen;
Rechtsanschlag 0o = ‘zentral ein' und
FTK als SchlieBer einlernen

2. Den oberen Drehschalfer auf LRN stellen.
Die LED blinkt ruhig.

3. Den einzulernenden Sensor betdtigen.
Die LED erlischt.

Zum Einlernen eines Funk-Fenster-Tur-
konfakt FTK muss die Bodenplatte des FTK

abgezogen werden. Durch dricken auf den
roten Taster wird der Lernvorgang ausgelost.

Sollen weitere Sensoren eingelernt werden,
den oberen Drehschalfer kurz von der Position
LRN wegdrehen und bei 1. aufsetzen.

Nach dem Einlernen die Drehschalter auf die
gewUnschte Funktion einstellen.

Ist ein Aktor lernbereit (die LED
blinkt ruhig), dann wird das
ndchste ankommende Signal

eingelernt. Daher unbedingt darauf
achten, dass wdhrend der Einlern-
phase keine anderen Sensoren
akfiviert werden.

Achtung!

Diese Gerdite diirfen nur durch eine
Elekirofachkraft installiert werden,
andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!

02/2009 Anderungen vorbehalten.




