RS485-Bus-Aktor

Dimmschalter-Steuergerdt
FSG14 fur EVG 1-10V

Ce

Diese Gerdte diirfen nur durch eine
Elekirofachkraft installiert werden,

andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elekirischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relatfive Lufffeuchte: Jahresmittelwert <75%.

Dimmschalter-Steuergertit fir EVG 1-10V,
1 SchlieBer nicht potenzialfrei 600VA und
1-10V-Steuerausgang 40maA. Bidirektional.
Stand-by-Verlust nur 0,9 Watt. Mindest-
helligkeit und Dimmgeschwindigkeit ein-
stellbar. Mit Lichtszenensteuerung und
Konstantlichiregelung.
Reiheneinbaugerdt fir Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit,

58mm fief.

Modernste Hybrid-Technik vereint die
Vorteile verschleiBfreier elekfronischer
Ansteuerung mit hoher Leistung von
Spezialrelais.

Schaltung im Nulldurchgang zur
Kontaktschonung.

Der Leisfungsbedarf der 12V DC-Versorgung
betragt nur O,TW.

Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt beim
Ausschalfen gespeichert (Memory).

Bei einem Stromausfall werden die
Schaltstellung und die Helligkeitsstufe
gespeichert und wird gegebenenfalls bei
\Wiederkehr der Versorgungsspannung
eingeschaltet.

Anschluss an den Eltako-RS485-Bus.
Querverdrahtung Bus und Strom-
versorgung mit Steckbriicke.

Funktions-Drehschalter

6 max

Mit dem % -Drehschalter kann die
Mindesthelligkeit (voll abgedimmt)
eingestellt werden.

Mit dem dim-speed-Drehschalter kann die
Dimmgeschwindigkeit eingestellt werden.
Die Ein- und Ausschaltung der Last erfolgt
mit einem bistabilen Relais an dem Aus-
gang EVG. Schaltleistung Leuchtstofflampen
oder NV-Halogenlampen mit EVG 600VA.
Durch die Verwendung eines bistabilen
Relais gibt es auch im eingeschalteten
Zustand keine Spulen-Verlustleistung
und keine Erwéirmung hierdurch.

Nach der Installation die automatische
kurze Synchronisation abwarten, bevor
der geschalfete Verbraucher an das Neiz
gelegt wird.

Die Taster kdnnen entweder als Richtungs-
taster oder als Universaltaster eingelernt
werden:

Als Richtungstaster ist dann oben 'ein-
schalfen und aufdimmen' sowie unten
‘ausschalten und abdimmen'. Ein Doppel-
klicken oben 16st das automatische Auf-
dimmen bis zur vollen Helligkeit mit dim-
speed-Geschwindigkeit aus. Ein Doppel-
klick unten l6st die Schlummerschaltung
aus. Die Kinderzimmerschaltung wird mit
dem oberen Taster ausgefihrt.

Als Universaltaster erfolgt die Richtungs-
umkehr durch kurzes Loslassen des
Tasters.

Mit Kinderzimmerschaltung und
Schlummerschaltung.
Lichtweckerschaltung: Ein entsprechend
eingelerntes Funksignal einer Schaltuhr
startet die Aufweckfunktion durch Ein-
schalten der Beleuchtung mit geringster
Helligkeit und langsamem Aufdimmen bis
zur maximalen Helligkeit. Durch kurzes
Tasten (z. B. eines Funk-Handsenders)
stoppt das Aufdimmen.

Kinderzimmerschaltung, sofern aktiviert:
Beim Einschalten mit Iangerer Taster-
befatigung (Universalfaster oder Richtungs-
fasfer oben) wird nach ca. 1 Sekunde mit
Kleinsfer Helligkeit eingeschaltef und, so-
lange weiter gefastet wird, langsam hoch-
gedimmt, ohne die zuletzt gespeicherte
Helligkeitsstufe zu veréndern.
Schlummerschaltung, sofern aktiviert:
(Universaltaster oder Richtungstaster
unten): Durch einen Doppelimpuls wird
die Beleuchtung von der aktuellen Dimm-
stellung bis zur Mindesthelligkeit abge-
dimmt und ausgeschaltet. Die Dimmzeit
von 30 Minufen ist von der akiuellen
Dimmstellung und der eingestellten
Mindesthelligkeit abhdngig und kann
dadurch entsprechend verkUrzt werden.
Durch kurzes Tasten kann wdhrend des
Abdimmvorgangs jederzeit ausgeschaltet
werden.

Lichtszenen am PC werden mit der Funk-
Visualisierungs- und Steuerungs-Software
FVS eingestellt und abgerufen. Hierzu am
PC einen oder mehrere FSG14 als Dimm-
schalter mit prozentualen Helligkeitswerten
einlernen.

Treppenlichttaster:

Mit einem Treppenlichttaster wird mit
Memorywert eingeschaltet und eine RV-Zeit
gestartet, an deren Ende ausgeschaltet
wird. Bei erneutem Tasten wird nach-
geschaltet.

Taktgeber:

Den oberen Drehschalter auf X sfellen. Mit
Universaltaster, Richtungstfaster (Einschalt-
seite) und 'Zentral ein'-Taster wird der
Takfgeber gestartet.

FTK als SchlieBer:

Wird das Fenster gedffnet, schaltet das
Licht ein. Wird das Fenster geschlossen,
schaltet das Licht aus.

FTK als Offner:

Wird das Fenster geoffnet, schaltet das
Licht aus. Wird das Fenster geschlossen,
schalfet das Lichf ein.

FBH als Master: (Automatische Helligkeits-
regelung aus) Wird ein Funk-Bewegungs-
Helligkeitssensor FBH eingelernt, wird beim

Einlernen mit dem unteren Drehschalter
die Schaltschwelle festgelegt, bei welcher
in Abhdngigkeit von der Helligkeit (zu-
sdizlich zur Bewegung) die Beleuchtung
mit Memorywert einschaltet (von ca. 30lux
in der Position OFF bis ca. 3001ux in der
Position max). Wird der FBH in der
Position ON eingelernt, so wird er nur
als Bewegungsmelder ausgewertet. Eine
Ruckfallverzogerung von 1 Minute ist in
dem FBH fest eingestellt.

FBH als Slave:

Der FBH wird nur als Bewegungsmelder
ausgewertet.

FAH als Master: (Automatische Helligkeits-
regelung aus) Wird ein Funk-Helligkeits-
sensor FAH eingelernt, wird beim Einlernen
mit dem unferen Drehschalfer die Schalt-
schwelle festgelegt, bei welcher in
Abhdngigkeit von der Helligkeit die
Beleuchtung ausschaltet. Einschalten
nur mit Taster moglich.

FAH als Dimmerungsschalter: (Auto-
matische Helligkeitsregelung aus) Wird
ein Funk-Helligkeitssensor FAH eingelernt,
wird beim Einlernen mit dem unferen Dreh-
schalter die Schaltschwelle festgelegt,

bei welcher in Abhdngigkeit von der
Helligkeit die Beleuchtung einschaltet bzw.
ausschaltet (von ca. O lux in der Position
OFF bis ca. 50Iux in der Position ON). Bei
Unferschreitung der Helligkeitsschwelle
mit dem Memorywert eingeschaltet. Aus-
geschaltet wird bei einer Helligkeit >
200 Lux.

FAH als Ddmmerungsdimmer: (Auto-
matische Helligkeitsregelung aus) Wird
ein Funk-Helligkeitssensor FAH eingelernt,
wird beim Einlernen mit dem unteren Dreh-
schalfer der kleinste Dimmwert in %
festgelegt, auf den bei Dunkelheit abge-
dimmt wird (OFF = kleinster Dimmwert
bis ON = gréBter Dimmwert). Unterschreitet
die Helligkeit einen festen Grenzwert, wird
mit maximalem Dimmwert eingeschaltet.
Sinkt die Helligkeit wird auch der Dimmwert
reduziert. Steigf die Helligkeit wieder, wird
auch der Dimmwert wieder angehoben.
Uberschreitet die Helligkeit den festen
Grenzwert, wird ausgeschalfet.
Konstantlichtregelung: (Automatische
Helligkeitsregelung mit FBH oder FAH
als Master)

Mit dem PC-Tool PCT14 muss die aufo-
matische Helligkeitsregelung eingeschaltef
werden.

Bei Uberschreitung der Minimalhelligkeit
wird eingeschaltet.

Bei Unterschreitung der Minimalhelligkeit
wird immer ausgeschaltet.

Ist die Resthelligkeit groBer als die
Minimalhelligkeit wird bei Nichtbewegung
langsam auf diesen Wert abgedimmt und
bei Bewegung wieder hochgedimmt.
Resthelligkeit:

0 = bei Nichtbewegung wird ausge-
schaltet;

Durch eine manuelle Helligkeitsdnderung
oder das Ausschalfen mit Taster wird die
Helligkeifsregelung durch FBH bzw. FAH
deakfiviert. Durch einen kurzen Tasten-
druck auf die Einschaltseite des Richtungs-
tasters wird die Helligkeitsregelung wieder
aktiviert.

Die LED unter dem oberen Drehschalter
begleitet den Einlernvorgang gemdgl
Bedienungsanleitung und zeigt im Befrieb
Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an.

Anschlussbeispiel
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Einlernen der Funksensoren in
Funkaktoren

Alle Sensoren miissen in Aktoren einge-
lernt werden, damit diese deren Befehle
erkennen und ausfiihren kdnnen.

Aktor FSG14/1-10V einlernen

Bei der Lieferung ab Werk ist der Lern-
speicher leer. Sollten Sie nicht sicher sein,
ob bereits etwas eingelernt wurde, dann
mussen Sie den Speicherinhalt komplett
leeren:




Stellen Sie den mitfleren Drehschalter auf
CLR. Die LED blinkt aufgeregt. Nun inner-
halb von 10 Sekunden den oberen Dreh-
schalfer 3-mal zu dem Rechtsanschlag
(Drehen im Uhrzeigersinn) und wieder
davon weg drehen. Die LED hort auf zu
blinken und erlischt nach 2 Sekunden.
Alle eingelernfen Sensoren sind geléscht.

Einzelne eingelernte Sensoren léschen
wie bei dem Einlernen, nur den mittleren
Drehschalter auf CLR anstatit LRN stellen
und den Sensor betttigen. Die zuvor auf-
geregt blinkende LED erlischt.

Sensoren einlernen

Insgesamt stehen 120 Speicherpliitze

zur Verfiigung.

1. Den oberen Drehschalter auf die ge-
wiinschte Einlernfunktion stellen:

1 = Schaltuhr als Lichtwecker;

FAH oder FBH als Master einlernen

2 = 'zentral aus' einlernen;

2. FBH als Slave einlernen

3 = Universaltaster ein/aus und
dimmen;

3. FBH als Slave einlernen

4 = 'zenfral ein' einlernen;

4. FBH als Slave einlernen

5 = Richtungstaster einlernen,
Richtungstaster werden beim
Tasten aufomatisch komplett ein-
gelernt. Dort wo getastet wird, ist
dann fur das Einschalten und Auf-
dimmen definiert, die andere Seite
flr das Ausschalten und Abdimmen.
FTK sowie Hoppe Fenstergriff als
SchlieBer einlernen;

6 = Sequenziellen Lichtszenentaster
einlernen, automatisch wird ein
Taster oder die Hdlfte eines Doppel-
tasfers belegf. FTK sowie Hoppe
Fenstergriff als Offner einleren;

7 = Direkien 4er Lichtszenentaster ein-
lernen, automatisch wird ein kom-
pletter Taster mit Doppelwippe
belegt;

8 = Einzelnen Lichtszenentaster ein-
lernen, gleichzeitig wird die mit
einem Universaltaster oder
Richtungstaster eingestellte
Helligkeit und die am unteren
Drehschalter eingestellte Dimmge-
schwindigkeit mit abgespeichert;
FAH als Ddmmerungsschalter
einlernen;

9 = Treppenlichttaster einlernen;
FAH als Ddmmerungsdimmer ein-
lernen;

X = PC mit FVS-Software einlernen;

2. Den mittleren Drehschalter auf LRN
stellen. Die LED blinkf ruhig.

3. Den einzulernenden Sensor betdtigen.
Die LED erlischt. Universaltaster
gegebenenfalls die obere und die
untere Taste einlernen oder als
Richtungstaster nur oben oder unten
betttigen.

Sollen weitere Sensoren eingelernt werden,
den mittleren Drehschalter kurz von der
Position LRN wegdrehen und bei 1. auf-
sefzen.

Nach dem Einlernen mit dem mittleren
Drehschalter die Mindesthelligkeit einstellen.

Mit dem unteren Drehschalter die Dimm-
geschwindigkeit einstellen.

Speichern von Lichtszenen

Bis zu vier Helligkeitswerte konnen mit

einem direkten Lichfszenentaster ge-

speichert werden.

1. Mit einem zuvor eingelernten Universal-
taster oder Richtungstaster den ge-
wiinschfen Helligkeitswert einstellen.

2. Innerhalb von 60 Sekunden wird
durch einen Tastendruck langer als
3 Sekunden aber kirzer als 10 Sekunden
auf eines der vier Wippenenden des
ebenfalls zuvor eingelernten direkten
Lichtszenentasters der Helligkeitswert
gespeichert.

3. Um weitere Lichtszenen zu speichern,
wieder bei 1. aufsetzen.

Abrufen von Lichtszenen

Bis zu vier Helligkeitswerte konnen mit
einem direkten Lichtszenentaster (Taster
mit Doppelwippe, oben links = Lichiszene
1, oben rechts = Lichtszene 2, unten links
= Lichtszene 3 und unten rechts =
Lichtszene 4) und/oder mit einem
sequenziellen Lichtszenentaster (Taster
oder die Hdlfte eines Doppeltasters, oben
tasten = ndchste Lichtszene, unten tasfen
= vorherige Lichfszene) abgerufen werden.

Gerdteadresse fiir den FSG14 vergeben:
Der Drehschalter am FAM14 wird auf
Pos. 1 gedreht, dessen untere LED leuchtet
rot. Der mittlere Drehschalter des FSG14
wird auf LRN gedreht, die LED blinkf ruhig.

Nachdem die Adresse vom FAM14 ver-
geben wurde, leuchtet dessen untere LED
fur & Sekunden griin und die LED des
FSG14 erlischt.

Gerdtekonfiguration l6schen:

Den mittleren Drehschalfer auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb
von 10 Sekunden den oberen Drehschalter
3-mal zu dem Linksanschlag (Drehen
gegen den Uhrzeigersinn)und wieder
davon weg drehen. Die LED hort auf zu
blinken und erlischt nach 5 Sekunden.
Die Werkseinstellungen wurden wieder
hergestellt.

Gerdtekonfiguration und Gerdteadresse
l6schen:

Den mittleren Drehschalfer auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb
von 10 Sekunden den oberen Drehschalter
6-mal zu dem Linksanschlag (Drehen
gegen den Uhrzeigersinn) und wieder
davon weg drehen. Die LED hort auf zu
blinken und erlischt nach 5 Sekunden.
Die Werkseinstellungen wurden wieder
hergestellt und die Geréteadresse geldscht.

FSG14 konfigurieren:

Folgende Punkte kdnnen mit dem PC-

Tool konfiguriert werden:

m Einlernen von Tastern mit Einzel- oder
Doppelklick

m \erhalten nach Stromausfall

= Minimal- und Maximalhelligkeit

® Memory

B Dimmgeschwindigkeiten

B Ein- und Ausschaltgeschwindigkeit

m Bestdtigungstelegramme

m Parameter fur den Betrieb mit FAHG0
und FBH

m Parameter fur den Betrieb als
Taktgeber

® Parameter fur den Betrieb als
Treppenlichtzeitschalter

m Sensoren hinzufligen oder dndern

Achtung! Im PC-Tool 'Verbindung zum
FAM trennen' nicht vergessen. Wihrend
die Verbindung vom PC-Tool zum FAM14
besteht, werden keine Funkbefehle aus-
gefiihrt.

Bestiitigungs- Telegramm eines anderen
BUS-Aktors in den FSG14 einlernen:
Wie bei dem Einlernen von Sensoren,
nur den Mittleren Drehschalter auf LRA
anstatt auf LRN stellen.

'Einschalfen’ wird als "Zenfral ein' einge-
lernt.

'Ausschalten' wird als 'Zentral aus' ein-
gelernt.

Ist ein Aktor lernbereit (die LED
A blinkt ruhig), dann wird das
ndchste ankommende Signal
eingelernt. Daher unbedingt
darauf achten, dass wdhrend

der Einlernphase keine anderen
Sensoren akfiviert werden.

Zum spiteren Gebrauch aufbewahren!
Wir empfehlen hierzu das Gehduse fur
Bedienungsanleitungen GBA14.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach
+49 711 94350000
www.eltako.com

09/2012 Anderungen vorbehalten.
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