RS485-Bus-Aktor

Universal-Dimmschalter
FUD14/800W

Ce

Diese Gerite diirfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden,

andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertfemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Lufifeuchte: Jahresmittelwert <75%.

Universal-Dimmschalter, Power MOSFET
bis 800 W, ESL und LED bis 400 W. Aufo-
matische Lampenerkennung. Stand-by-
Verlust nur 0,3 Watt. Mindesthelligkeit
und Dimmgeschwindigkeit einstellbar.
Mit Kinderzimmer-, Schlummer- und
Lichtweckerschaltung. Zusdtzlich mit
Lichfszenensteuerung und Konstantlicht-
regelung.

Reiheneinbaugerdt fir Montage auf
Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

2 Teilungseinheiten = 36 mm breit,

58 mm fief.

Im Lieferumfang enthalfen sind ein Distanz-
stiick DS14, 2 kurze Steckbriicken 1 TE (bis
400W Belastung) und 1 lange Steck-
brucke 1,5 TE (ab 400 W Belastung mit
DS14).

Universal-Dimmschalter fir Lampen bis
800W, abhdangig von den Liftungsver-
hdlinissen, dimmbare Energiesparlampen
ESL und dimmbare 230V-LED-Lampen
bis 400 W, zusdtzlich abhdngig von der
Lampenelekironik.

Bis zu 3400 W mit Leistungszuséitzen
FLUD14 an den Anschllssen X1 und X2.
Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein
und Soft-Aus zur Lampenschonung.
Schaltspannung 230V. Keine
Mindestlast erforderlich.

Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt
beim Ausschalten gespeichert (Memory).
Bei einem Stromausfall werden die
Schaltstellung und die Helligkeitsstufe
gespeichert und wird gegebenenfalls bei
Wiederkehr der Versorgungsspannung
eingeschaltet.

Automatische elekironische Uberlast-
sicherung und Ubertemperatur-Abschaltung.
Anschluss an den Eltako-RS485-Bus.
Querverdrahtung Bus und Strom-
versorgung mit Steckbriicke.

Drehschalter

LAJLRN 2 3 ¢
1 4
2 5
Ec1 s
AUTO PCT
% 5 max
min LRA
CLR LRN
1 min
dim 2 OFF
speed
3
4
s ON
6 max

Der obere Drehschalter LA/LRN wird zu-
ndchst zum Einlernen bendtigt und legt
im Betrieb fest, ob die aufomatische
Lampenerkennung wirken soll, oder
spezielle Comfort-Stellungen:

AUTO ldsst das Dimmen aller Lampen-
arten zu.

EC1 ist eine Comfort-Stellung flr Energie-
sparlampen, welche konstruktionsbedingt
mit einer erh6hten Spannung eingeschaltet
werden mussen, damit diese abgedimmt
auch Kkaltf sicher wieder einschalten.

EC2 ist eine Comfort-Stellung fur Energie-
sparlampen, welche sich konstruktions-
bedingt abgedimmt nicht wieder ein-
schalten lassen. Daher ist Memory in
dieser Stellung ausgeschaltet.

LC1 ist eine Comfort-Stellung fur LED-
Lampen, welche sich auf AUTO (Phasen-
abschnitt) konstrukfionsbedingt nicht weit
genug abdimmen lassen und daher auf
Phasenanschnitt gezwungen werden
mussen.

LC2 und LC3 sind Comfort-Stellungen fur
LED-Lampen wie LC1, aber mit anderen
Dimmkurven.

In den Stellungen ECI, EC2, LC1, LC2 und
LC3 durfen keine induktiven (gewickelten)
Trafos verwendet werden. AuBerdem kann
die maximale Anzahl dimmbarer LED-
Lampen konstruktionsbedingt niedriger
sein, als in der Stellung AUTO.

LC4, LC5 und LC6 sind Comfort-
Stellungen flr LED-Lampen wie AUTO,
aber mit anderen Dimmkurven.

PCT ist eine Stellung flir Sonderfunkfionen,
welche mit dem PC-Tool PCT14 einge-
richtet wurden.

Mit dem mittleren %®--Drehschalter
kann die Mindesthelligkeit (voll abge-
dimmt) eingestellt werden.

Mit dem unteren dim-speed-Drehschalter
kann die Dimmgeschwindigkeit eingestellt
werden.

Die Taster kdnnen entweder als
Richtungstaster oder als Universaltaster
eingelernt werden:

Als Richtungstaster ist dann auf einer
Seife 'einschalten und aufdimmen' sowie
auf der anderen Seite ‘ausschalten und
abdimmen'. Ein Doppelklicken auf der
Einschaltseite 16st das automatische
Aufdimmen bis zur vollen Helligkeit mit
dim-speed-Geschwindigkeit aus. Ein
Doppelklick auf der Ausschaltseite 16st
die Schlummerschaltung aus. Die
Kinderzimmerschaltung wird auf der
Einschaltseite ausgefiihrt. Als Universal-
taster erfolgt die Richtungsumkehr durch
kurzes Loslassen des Tasters.
Lichtweckerschaltung: Ein entsprechend
eingelerntes Funksignal einer Schaltuhr
startet die Aufweckfunktion durch Ein-
schalten der Beleuchtung mit geringster
Helligkeit und langsamem Aufdimmen
bis zur maximalen Helligkeit. Durch kurzes
Tasten (z. B. eines Funk-Handsenders)
stoppt das Aufdimmen.
Kinderzimmerschaltung (Universaltaster
oder Richtungstaster auf der Einschalt-
seite): Beim Einschalten mit ldngerer
Tasterbetfdtigung wird nach ca. 1 Sekunde
mit kleinster Helligkeit eingeschaltet und,
solange weiter gefastet wird, langsam
hochgedimmt, ohne die zuletzt ge-
speicherte Helligkeitsstufe zu verandern.
Schiummerschaltung (Universaltaster
oder Richtungstaster auf der Ausschalt-
seite): Durch einen Doppelimpuls wird
die Beleuchtung von der aktuellen Dimm-
stellung bis zur Mindesthelligkeit abge-
dimmt und ausgeschaltet. Die Dimmzeit
von 30 Minuten ist von der akiuellen
Dimmstellung und der eingestellten
Mindesthelligkeit abhdngig und kann
dadurch entsprechend verkUrzt werden.
Durch kurzes Tasten kann wdhrend des
Abdimmvorgangs jederzeit ausgeschaltet
werden.

Lichtszenen am PC werden mit der Funk-
Visualisierungs- und Steuerungs-Software
FVS eingestellt und abgerufen. Die FVS-
Beschreibung ist unfer "elfako-funk.de"
in Kapitel V. Hierzu am PC einen oder
mehrere FUD14 als Dimmschalter mit
prozentualen Helligkeitswerten einlernen.
Treppenlichttaster:

Mit einem Treppenlichftaster wird mit
Memorywert eingeschalfet und eine RV-
Zeit gestartet, an deren Ende ausgeschalfet
wird. Bei erneutem Tasten wird nachge-
schaltet.

Taktgeber:

Den oberen Drehschalter auf PCT stellen.
Mit Universaltaster, Richtungstaster (Ein-
schaltseite) und 'Zentral ein'-Taster wird
der Takfgeber gestarte.

FTK als SchlieBer:

Wird das Fenster gedffnet, schaltet das
Licht ein. Wird das Fenster geschlossen,
schalfet das Licht aus.

FTK als Offner:

Wird das Fenster gedffnet, schaltet das
Licht aus. Wird das Fenster geschlossen,
schalfet das Licht ein.

FBH als Master: (Automatische Helligkeits-
regelung aus) Wird ein Funk-Bewegungs-
Helligkeitssensor FBH eingelernt, wird
beim Einlernen mit dem unteren Dreh-
schalter die Schaltschwelle festgelegt, bei
welcher in Abhdngigkeit von der Helligkeit
(zusdtzlich zur Bewegung) die Be-
leuchtung mit Memorywert einschalfet
(von ca. 301ux in der Position OFF bis
ca. 3001lux in der Position max). Wird
der FBH in der Position ON eingelernt, so
wird er nur als Bewegungsmelder aus-
gewertet. Eine Ruckfallverzdgerung von

1 Minute ist in dem FBH fest eingestellt.
FBH als Slave:

Der FBH wird nur als Bewegungsmelder
ausgewertet.

FAH als Master: (Automatische Helligkeits-
regelung aus) Wird ein Funk-Helligkeits-
sensor FAH eingelernt, wird beim
Einlernen mit dem unteren Drehschalter
die Schaltschwelle festgelegt, bei welcher
in Abhdngigkeit von der Helligkeit die
Beleuchtung ausschalfef. Einschalten
nur mit Taster méglich.

FAH als Dimmerungsschalter: (Aufo-
matische Helligkeitsregelung aus) Wird
ein Funk-Helligkeitssensor FAH eingelernt,
wird beim Einlernen mit dem unteren Dreh-
schalter die Schaltschwelle festgelegt, bei

welcher in Abhdngigkeit von der Hellig-
keit die Beleuchtung einschalfet bzw. aus-
schalfet (von ca. Olux in der Position OFF
bis ca. 501ux in der Position ON). Bei
Unterschreitung der Helligkeitsschwelle mit
dem Memorywert eingeschaltet. Ausge-
schalfet wird bei einer Helligkeit > 200 Lux.
FAH als Dimmerungsdimmer: (Aufo-
matische Helligkeitsregelung aus) Wird
ein Funk-Helligkeitssensor FAH eingelernt,
wird beim Einlernen mit dem unferen Dreh-
schalfer der kleinste Dimmwert in % fest-
gelegt, auf den bei Dunkelheit abgedimmf
wird (OFF = kleinster Dimmwert bis ON
= groBfer Dimmwert). Unterschreitet die
Helligkeit einen festen Grenzwert, wird
mit maximalem Dimmuwert eingeschaltet.
Sinkt die Helligkeit wird auch der Dimm-
wert reduziert. Steigt die Helligkeit wieder,
wird auch der Dimmwerf wieder ange-
hoben. Uberschreitet die Helligkeit den
festen Grenzwert, wird ausgeschaltet.
Konstantlichtregelung: (Automatische
Helligkeitsregelung mit FBH oder FAH als
Master) Mit dem PC-Tool PCT14 muss
die automatische Helligkeitsregelung ein-
geschaltet werden.

Bei Uberschreitung der Minimalhelligkeit
wird eingeschaltet.

Bei Unterschreitung der Minimalhelligkeit
wird immer ausgeschaltet.

Ist die Resthelligkeit groBer als die
Minimalhelligkeit wird bei
Nichtbewegung langsam auf diesen Wert
abgedimmt und bei Bewegung wieder
hochgedimmt.

Resthelligkeit:

0 = bei Nichtbewegung wird ausgeschaltet;
Durch eine manuelle Helligkeitsdnderung
oder das Ausschalten mit Taster wird die
Helligkeitsregelung durch FBH bzw. FAH
deaktiviert. Durch einen kurzen Tasfen-
druck auf die Einschaltseite des Richtungs-
tasters wird die Helligkeifsregelung wieder
akfiviert.

Die LED begleitet den Einlernvorgang
gemdB Bedienungsanleitung und zeigf
im Betrieb Steuerbefehle durch kurzes
Aufblinken an.




Anschlussbeispiel

BUS BUS BUS BUS
FAM14 FUD14/800W
GND‘HOIG N
N { L R L|x]|x

L
N 230V

Technische Daten

Gluh- und Halogen-
lampen ” 230V (R)

Trafos induktiv (L)
Trafos elekironisch (C)

bis 800W ©

bis 800W »9®
bis 800W »¥®

Dimmbare Energie- bis 800W »®
sparlampen ESL
Dimmbare 230V-LED's  bis 800W ®®

Temperatur an der +b0°C/-20°C »

Einbaustelle max./min.
Stand-by-Verlust (Wirkleistung) 0,3 W

" Bei Lampen mit max. 150 W.

? Es durfen pro Dimmschalter maximal 2 indukfive
(gewickelte) Transformatoren und nur gleichen
Typs verwendet werden, auBerdem ist sekunddr-
seitiger Leerlauf nicht zugelassen. Ggf. wird der
Dimmschalter zerstort! Daher keine sekunddrseitige
Lastabschaltung zulassen. Der Parallelbetrieb von
induktiven (gewickelten) und kapazitiven (elekiro-
nischen) Transformatoren ist nicht zugelassen!

»Bei der Lastberechnung sind bei induktiven
(gewickelten) Trafos 20% Verlust und bei
kapazitiven (elektronischen) Trafos 5% Verlust
zusitzlich zu der Lampenlast zu beriicksichtigen.

# Beeinflusst die maximale Schaltleistung.

9 Gilt in der Regel fur dimmbare Energiesparlampen
ESL und dimmbare 230V-LEDs. Aufgrund unter-
schiedlicher Lampenelekironik kann es jedoch
herstellerabhdngig zu eingeschrdnkten Dimm-
bereichen, Ein- und Ausschaltproblemen und zu
einer Beschrankung der maximalen Anzahl der
Lampen kommen; insbesondere wenn die ange-
schlossene Last sehr gering ist (z. B. bei 5W LEDs).
Die Comfort-Stellungen ECI1, EC2, LC1, LC2 und LC3
opfimieren den Dimmbereich, wodurch sich aller-
dings eine maximale Leistung nur bis zu 100W
ergibt. In diesen Comfort-Stellungen drfen keine
indukfiven (gewickelten) Transformatoren gedimmt
werden.

©Bei einer Belastung von mehr als 200 W ist ein
Luftungsabstand von V2 Teilungseinheit zu daneben
montierten Gerdten einzuhalten.

Einlernen der Funksensoren in
Funkaktoren

Alle Sensoren miissen in Aktoren einge-
lernt werden, damit diese deren Befehle
erkennen und ausfiihren kénnen.

Aktor FUD14/800W einlernen

Bei der Lieferung ab Werk ist der Lern-
speicher leer. Sollten Sie nicht sicher sein,
ob bereits etwas eingelernt wurde, dann
mussen Sie den Speicherinhalt komplett
leeren:

Stellen Sie den mittleren Drehschalter auf
CLR. Die LED blinkt aufgeregt. Nun inner-
halb von 10 Sekunden den oberen Dreh-
schalter 3-mal zu dem Rechtsanschlag
(Drehen im Uhrzeigersinn) und wieder
davon weg drehen. Die LED hort auf zu
blinken und erlischt nach 2 Sekunden.
Alle eingelernten Sensoren sind geldscht.

Einzelne eingelernte Sensoren I6schen
wie bei dem Einlernen, nur den mittleren
Drehschalfer auf CLR anstatt LRN stellen
und den Sensor befdtigen. Die zuvor
aufgeregt blinkende LED erlischt.

Sensoren einlernen

Insgesamt stehen 120 Speicherpldtze

zur Verfiigung:

1. Den oberen Drehschalter auf die
gewdlnschfe Einlernfunktion stellen:
AUTO = Schaltuhr als Lichtwecker
einlernen;

FAH oder FBH als Master einlernen
EC1 = 'Zentral aus';

2. FBH als Slave einlernen;

EC2 = Universaltaster;

3. FBH als Slave einlernen;

LC1 = 'Zentral ein’;

4. FBH als Slave einlernen;

LC2 = Richtungstaster einlernen,
Richtungstaster werden beim Tasten
automatisch komplett eingelernt. Dort
wo getastet wird, ist dann fur das Ein-
schalten und Aufdimmen definiert, die
andere Seite fur das Ausschalten und
Abdimmen.

FTK sowie Hoppe Fenstergriff als
SchlieBer einlernen;

LC3 = Sequenziellen Lichtszenentaster
einlernen, automatisch wird ein Taster
oder die Hdlffe eines Doppeltasters
belegf. FTK sowie Hoppe Fenstergriff
als Offner einlernen;

LC4 = Direkten 4er Lichtszenentaster
einlernen, automatisch wird ein kom-

plefter Taster mit Doppelwippe belegt.
LC5 = Einzelnen Lichtszenentaster ein-
lernen, gleichzeitig wird die mit einem
Universaltaster oder Richtungstaster ein-
gestellte Helligkeit und die am unteren
Drehschaltfer eingestellte Dimm-
geschwindigkeit mit abgespeichert;
FAH als Ddmmerungsschalter einlernen;
LC6 = Treppenlichttaster einlernen;
FAH als Ddmmerungsdimmer einlernen;
PCT = PC mit FVS-Software einlernen;

2.Den mittleren Drehschalter auf LRN
stellen. Die LED blinkt ruhig.

3.Den einzulernenden Sensor befdtigen.
Die LED erlischt.

Sollen weitere Sensoren eingelernt wer-
den, den mittleren Drehschalter kurz von
der Position LRN wegdrehen und bei 1.
aufsetzen.

Nach dem Einlernen mit dem oberen
Drehschalter die Lastart einstellen. Mit
dem mittleren Drehschalter entweder die
Mindesthelligkeit oder die Maximalhellig-
keit einstellen. Am unteren Drehschalter
die Dimmgeschwindigkeit einstellen.

Speichern von Lichtszenen

Bis zu vier Helligkeitswerte konnen mit

einem direkfen Lichtszenentaster ge-

speichert werden.

1.Den oberen Drehschalter auf die ent-
sprechende Befriebsart AUTO oder EC
oder LC stellen.

2. Mit einem zuvor eingelernten Universal-
faster oder Richtungstaster den
gewtiinschfen Helligkeitswert einstellen.

3.Innerhalb von 60 Sekunden wird
durch einen Tastendruck langer als
3 Sekunden aber kurzer als 10 Sekunden
auf eines der vier Wippenenden des
ebenfalls zuvor eingelernten direkten
Lichtszenentasters der Helligkeitswert
gespeichert.

4.Um weitere Lichtszenen zu speichern,
wieder bei 2. aufsetzen.

Abrufen von Lichtszenen

Bis zu vier Helligkeitswerte konnen mit
einem direkten Lichtszenentaster (Taster
mit Doppelwippe, oben links = Licht-
szene 1, oben rechts = Lichtszene 2,
unten links = Lichtszene 3 und unten

rechts = Lichtszene 4) und/oder mit
einem sequenziellen Lichtszenentaster
(Taster oder die Hdlfte eines Doppel-
tasters, oben tasten = ndchste Licht-
szene, unten tasten = vorherige Lichtszene)
abgerufen werden.

Gerdteadresse fiir den FUD14/800W
vergeben:

Der Drehschalter am FAM14 wird auf
Pos. 1 gedreht, dessen untere LED
leuchtet rot. Der mittlere Drehschalter
des FUD14 wird auf LRN gedreht, die
LED blinkf ruhig. Nachdem die Adresse
vom FAM14 vergeben wurde, leuchtet
dessen untere LED fir 5 Sekunden griin
und die LED des FUD14 erlischt.

Gerdtekonfiguration l6schen:

Den mittleren Drehschalter auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb
von 10 Sekunden den oberen Drehschalter
3-mal zu dem Linksanschlag (Drehen
gegen den Uhrzeigersinn)und wieder
davon weg drehen. Die LED hort auf zu
blinken und erlischf nach 5 Sekunden.
Die Werkseinstellungen wurden wieder
hergestellt.

Gerdtekonfiguration und Gerdteadresse
l6schen:

Den mittleren Drehschalter auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb
von 10 Sekunden den oberen Drehschalter
6-mal zu dem Linksanschlag (Drehen
gegen den Uhrzeigersinn)und wieder
davon weg drehen. Die LED hort auf zu
blinken und erlischt nach 5 Sekunden.
Die Werkseinstellungen wurden wieder
hergestellt und die Ger¢iteadresse
geldscht.

FUD14/800W Konfigurieren:

Folgende Punkte kénnen mit dem PC-

Tool konfiguriert werden:

m Einlernen von Tastern mit Einzel- oder
Doppelklick

m Verhalten nach Stromausfall

= Minimal- und Maximalhelligkeit

m Memory

B Dimmgeschwindigkeiten

B Ein- und Ausschaltgeschwindigkeif

| Bestatigungstelegramme

m Parameter fur den Betrieb mit FAHE0
und FBH

® Parameter fur den Betrieb als
Takigeber

® Parameter fur den Betrieb als
Treppenlichtzeitschalter

B Sensoren hinzufiigen oder dndern

Achtung! Im PC-Tool 'Verbindung zum
FAM trennen' nicht vergessen. Wehrend
die Verbindung vom PC-Tool zum
FAM14 besteht, werden keine
Funkbefehle ausgefiihrt.

Bestiitigungs- Telegramm eines anderen
BUS-Aktors in den FUD14/800W ein-
lernen:

Wie bei dem Einlernen von Sensoren,
nur den Mittleren Drehschalfer auf LRA
anstatt auf LRN stellen.

'Einschalten' wird als 'Zentral ein' ein-
gelernt.

'Ausschalten’ wird als 'Zentral aus' ein-
gelernt.

Ist ein Aktor lernbereit (die LED
A blinkt ruhig), dann wird das
ndchste ankommende Signal
eingelernt. Daher unbedingt
darauf achten, dass wdhrend

der Einlernphase keine anderen
Sensoren akfiviert werden.

Zum spdteren Gebrauch aufbewahren!
Wir empfehlen hierzu das Gehduse flr
Bedienungsanleitungen GBA14.

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach
@ +49 711 94350000
www.elfako.com

09/2012 Anderungen vorbehalfen.
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