Funkaktor C€E

StromstoB-Schaltrelais mit
Strommessung FSRG1VA-10A

Diese Geriite diirfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden,

andernfalls bestent Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte: Jahresmittelwert <75%.

giiltig fiir Geréite ab Fertigungswoche
03/13 (siehe Aufdruck Unterseite Gehduse)

1 SchlieBer nicht potenzialfrei 10A/250V
AC, Gluhlampen 2000 Wait, Rickfall-
verzdgerung mit Ausschaltvorwarnung
und Taster-Dauerlicht zuschaltbar.

Mit integrierter Strommessung bis 10A.
Bidirektionaler Funk und Repeater-
Funkfion zuschaltbar. Stand-by-Verlust
nur 0,7 Watt.

Fur Einbaumontage.

45mm lang, 55 mm breit, 33 mm fief.
Versorgungsspannung 230V.

Dieser Funkaktor verfiigt iiber die
modernste von uns entwickelte Hybrid-
Technologie: Die verschleiBfreie
Empfangs- und Auswetrte-Elektronik
haben wir mit einem bistabilen Relais
kombiniert.

Mit der infegrierten Strommessung wird
die Scheinleistung ab ca. 10VA bis
2300VA bei geschlossenem Kontakt ge-
messen. Ein Funktelegramm wird inner-
halb von 30 Sekunden nach dem
Einschalten der Last und nach einer An-
derung der Leistung um mindestens 5%
sowie zyklisch alle 10 Minuten in den
Eltako-Gebdudefunk gesendet.
Auswertung am Rechner mit der
Gebdudefunk-Visualisierungs- und
Steuerungs-Software GFVS oder mit den
Energieverbrauchsanzeigen FEAS5LED
bzw. FEA55D. GFVS-Energy unterstitzt
bis zu 100 Sendemodule, GFVS 3.0 bis
zu 250 Sendemodule.

Ab der Fertigungswoche 03/2013 kann
bidirektionaler Funk und eine Repeater-
Funktion eingeschaltet werden. Jede
Zustandsdnderung sowie eingegangene
Zentralsteuer-Telegramme werden mit ei-
nem Funk-Telegramm bestdfigt. Dieses
Funk-Telegramm kann in andere Aktoren,
die GFVS-Software und in Universal-
anzeigen FUAbBS eingelernt werden.
Szenen-Steuerung: Mit einem der vier
Steuersignale eines als Szenentaster ein-
gelernten Tasters mit Doppelwippe kdnnen
mehrere FSRB1 zu einer Szene ein- bzw.
ausgeschaltet werden.
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Mit dem oberen Drehschalter werden in
der Stellung LRN bis zu 35 Funkfaster
zugeordnet, davon ein oder mehrere
Zenfralsteuerungs-Taster. AuBerdem Funk-
Fenster-Tlrkontakte mit der Funktion
SchlieBer oder Offner bei gedffnetem
Fenster. Danach wird damit die ge-
winschte Funktion dieses StromstoR-
Schalirelais gewdhlt:
ER = Schaltrelais
ESV= StromstoBschalter. Gegebenenfalls
mit Rickfallverzogerung, dann
+8 = ESV mit Taster-Dauer-
licht
+1r = ESV mit Ausschalt-
vorwarnung
+1I 8- = ESV mit Taster-Dauer-
licht und Ausschalt-
vorwarnung

Bei zugeschaltetem Taster-Dauerlicht -&-
kann durch Tasten ldnger als T Sekunde
auf Dauerlicht gestellf werden, welches
nach 2 Stunden automatisch ausge-
schalfet wird oder durch Tasfen ausge-
schaltet werden kann.

Bei zugeschalteter Ausschaltvorwarnung
1r flackert die Beleuchtung ca. 30
Sekunden vor Zeitablauf beginnend und
insgesamt 3-mal in kirzer werdenden
Zeitabsttnden.

Sind Ausschaltvorwarnung und Taster-
Dauerlicht 1 € zugeschaltet, erfolgt
nach dem aufomatischen Ausschalten des
Dauerlichtes erst die Ausschaltvorwarnung.
Mit dem unteren Drehschalter kann in
der Funkfion ESV die Ruckfallverzégerung
von 2 bis 120 Minuten eingestellt wer-
den. In der Stellung oo normale
StromstoBschalter-Funktion ES ohne
Rickfallverzégerung, ohne Taster-
Dauerlicht und ohne Ausschaltvor-
warnung.

In der Stellung ER = Schaltrelais des
anderen Drehschalters erfiillf dieser 2.
Drehschalter in den Einstellungen auBer
oo eine Sicherheits- und Stromspar-
Funkfion: Sollfe der Ausschaltbefenl
nicht erkannt werden, z.B. wegen eines
klemmenden oder zu hastig betdtigten
Tasters, schaltet das Relais nach Ablauf
der zwischen 2 und 120 Sekunden ein-
sfellbaren Zeit automatisch ab. Wurde
ein FTK eingelernt, ist diese Zeitfunkfion
ausgeschaltet.

Démmerungsschalter mit eingelerntem
Funk-AuBen-Helligkeitssensor FAH und
dann in der Funktionseinstellung ESV. In
der Zeiteinstellung 120 6ffnet der Konfakt
bei ausreichender Helligkeit 4 Minuten
verzOgert, in der Zeiteinstellung oo sofort.
Die ortliche und zentrale Tasteransteuerung
bleibt zusdtzlich méglich.
Bewegungserkennung mit eingelernfem
Funk-Bewegungsmelder FBH und in der
Funkfionseinstellung ER. Bei Bewegung
wird eingeschaltet. Wenn keine Bewegung
mehr erkannt wird, 6ffnef der Kontakt nach
der eingestellten Riickfallverzdgerungszeit
t =2 bis 255 Sekunden (Stellung 00).
AuBen-Helligkeitssensor und Bewegungs-
melder kénnen mit der Funktions-
einstellung ER gemeinsam verwendet
werden, damit Bewegung nur bei Dunkel-
heit ausgewertet wird. Wird vom FAH
Helligkeit erkannt, Offnet der Kontakt
sofort.

Bei dem Einleren wird auch die Schalt-
schwelle eingelernt: zwischen beginnender
Ddmmerung und volliger Dunkelheit.

Die LED begleitet den Einlernvorgang
gemdB nachstehender Bedienungs-
anleitung und zeigt im Betrieb Funk-
Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an.

Anschlussbeispiel

Technische Daten

Nennschaltleistung 10A/250V AC
Gluhlampenlast und 2000W
Halogenlampenlast” 230V

Leuchtstofflampen mit 1000VA

KVG in DUO-Schaltung
oder unkompensiert

Leuchtstofflampen mit KVG 500VA
parallel kompensiert oder mit EVG

Kompaki-Leuchfstofflampen 16x7W

mit EVG und Energie- 10x20W
sparlampen ESL

Steuerstrom 230 V-Steuer- 3,6mA
eingang o6rtlich

Max. Parallelkapazitat 0,01 pF
(ca. Lange) der ortlichen (30m)
Steuerleitung

Stand-by-Verlust (Wirkleistung) 0,7W

v Bei Lampen mit max. 150W.

Einlernen der Funksensoren in
Funkaktoren

Alle Sensoren miissen in Aktoren einge-
lernt werden, damit diese deren Befehle
erkennen und ausfiihren kénnen.

Aktor FSR61VA-10A einlernen

Bei der Lieferung ab Werk ist der Lern-
speicher leer. Sollten Sie nicht sicher
sein, ob bereits etwas eingelernt wurde,




dann mussen Sie den Speicherinhalt
komplett leeren:

Den oberen Drehschalter auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb
von 10 Sekunden den unteren Dreh-
schalter 3-mal zu dem Rechtsanschlag
(Drehen im Uhrzeigersinn) und wieder
davon weg drehen. Die LED hort auf zu
blinken und erlischt nach 2 Sekunden.
Alle eingelernten Sensoren sind geldscht,
der Repeater und die Bestatigungs-
Telegramme sind ausgeschaltet.

Einzelne eingelernte Sensoren léschen
wie bei dem Einlernen, nur den oberen
Drehschalter auf CLR anstatt LRN stellen
und den Sensor befdtigen. Die zuvor
aufgeregt blinkende LED erlischt.

Sensoren einlernen

1. Den unteren Drehschalter auf die ge-
wunschtfe Einlernfunktion stellen. Um
die gewlnschte Position sicher zu
finden, hilft das Aufblitzen der Leucht-
diode, sobald beim Drehen des Dreh-
schalters ein neuer Einstellbereich
erreicht wurde.
Linksanschlag 2 = 'zentral aus' und
FTK sowie Hoppe-Fenstergriff als Offner
einlernen;
6 = Szenentaster einlernen, auto-
matisch wird ein kompletter Taster mit
Doppelwippe belegt;
60 = Taster 'ein/aus' einlernen;
Pos. 120 = Taster als Offner einlernen;
Rechtsanschlag oo = 'zentral ein'
und FTK sowie Hoppe-Fenstergriff als
SchlieBer einlernen.
Bei FBH muss keine Einlernfunktion
beachtet werden. Es kdnnen mehrere
FBH eingelernt werden.
Achtung! Es kann entweder FBH oder
FTK eingelernt werden.
Wird ein FAH als Dimmerungssensor
eingelernt, bestimmt die Stellung des
unteren Drehschalters die Schalt-
schwelle: zwischen 2 = vollige Dunkel-
heit und 120 = beginnende
Ddmmerung.

2.Den oberen Drehschalter auf LRN
stellen. Die LED blinkt ruhig.

3.Den einzulernenden Sensor betatigen.
Die LED erlischt.

Sollen weitere Sensoren eingelernt werden,
den oberen Drehschalter kurz von der
Position LRN wegdrehen und bei 1. auf-
sefzen.

Nach dem Einlernen die Drehschalter
auf die gewunschte Funktion einstellen.

Szenen einlernen:

Vier Szenen kénnen mit einem zuvor

eingelernten Szenentaster gespeichert

werden.

1. StromstoBschalter Ein- oder
Ausschalten.

2.Durch einen Tastendruck von 3-5
Sekunden auf eines der vier Wippen-
enden des Szenentasters mit Doppel-
wippe, wird der Schaltzustand
gespeichert.

Repeater ein- bzw. ausschalten:

Den oberen Drehschalter auf LRN stellen.
Die Versorgungsspannung zuschalten.
Der Repeater wird ein- bzw. ausge-
schalfet. Als Zustandssignalisierung
leuchtet beim Anlegen der Versorgungs-
spannung die LED fur 2 Sekunden =
Repeater aus (Auslieferzustand) oder

5 Sekunden = Repeater ein.

Bestitigungs-Telegramme einschalten:
Bei der Lieferung ab Werk sind die
Bestafigungs-Telegramme ausgeschalfet.
Den oberen Drehschalfer auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb
von 10 Sekunden den unteren Dreh-
schalter 3-mal zu dem Linksanschlag
(Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und
wieder davon weg drehen.

Die LED hort auf zu blinken und erlischt
nach 2 Sekunden. Die Bestatigungs-
Telegramme sind eingeschaltet.

Bestiitigungs-Telegramme ausschalten:
Den oberen Drehschalter auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb
von 10 Sekunden den unteren Dreh-
schalter 3-mal zu dem Linksanschlag
(Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und
wieder davon weg drehen.

Die LED erlischt sofort. Die Bestttigungs-
Telegramme sind ausgeschaltet.

Bestitigungs-Telegramme dieses
Aktors in andere Aktoren einlernen:
Den oberen Drehschalter auf CLR stellen,
die Vlersorgungsspannung zuschalten,

'Einschalten' wird gesendet. Den oberen
Drehschalter auf ESV stellen, die
Versorgungsspannung erneut zuschalten,
‘Ausschalfen' wird gesendet.

Best(itigungs-Telegramme anderer
Aktoren in diesen Aktor einlernen:
Sinnvoll ist das Einlernen von
Bestatigungs-Telegrammen anderer
Aktoren nur, wenn dieser Akfor in der
Funktion ESV betrieben wird. 'Einschalten’
wird in der Einlernposition 'zentral ein'
eingelernt. 'Ausschalten' wird in der
Einlern-position 'zentral aus' eingelernt.
Nach dem Einlernen wird die Funkfion
ESV und die gewiinschte Ruckfall-
verzogerungszeit eingestellt.

FSRGIVA in FEA55 oder GFVS-Software
einlernen:

Beim Zuschalten der Versorgungs-
spannung wird ein Lern-Telegramm, ein
Leistungs-Telegramm und ein Schalt-
zustands-Telegramm gesendet.

Ist ein Aktor lernbereit (die LED
A blinkt ruhig), dann wird das
néchste ankommende Signal
eingelernt. Daher unbedingt
darauf achten, dass wéhrend
der Einlern-phase keine anderen
Sensoren akfiviert werden.

Zum spiiteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach
+49 711 94350000
www.eltako.com

01/2013 Anderungen vorbehalten.




