Funk-Taster-Aktor Jalousie c E

FTAG5J-wg

Diese Geriite diirfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden,
andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relafive Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

Funk-Taster-Aktor Jalousie, 1+1 SchlieBer
4 A/250V AC fir einen Beschattungsele-
mente-Motor. Fir Einzelmontage
84x84x16/33 mm oder Montage in das
E-Design-Schaltersystem. ReinweiB
gldnzend. Mit integrierfem Universal-/
Richtungstaster und Anschluss fir zu-
sdtfzliche konventionelle Taster. Stand-
by-Verlust nur 0,8 Watt.

Es kénnen bis zu 24 Funk-Universaltaster,
Funk-Richtungstaster und Funk-Zentral-
steuertaster eingelernt werden. Zusdtzlich
kann der Akfor mif parallel angeschlossenen
konventionellen 230 V-Steuertastern ohne
Glimmlampenstrom gesteuert werden.
Der integrierte Taster ist werkseitig als
Universaltaster eingerichtet und kann als
Richtungstaster eingelernt werden.
Kontaktschaltung im Nulldurchgang.
Bidirektionaler Funk akfivierbar.
Versorgungs-, Schalt- und Steuerspannung
ortlich 230V.

Beim Ausfall der Versorgungsspannung
wird definiert ausgeschaltet.

Es kann sowonhl ein Funktaster mit der
Funktion 'Auf, Halt, Ab, Halt' als Universal-
taster wie der ortliche Taster eingelernt
werden als auch ein Funktaster wie ein
Rollladen-Doppeltaster als Richtungs-
taster mit oben driicken ‘Auf' und unten
driicken 'Ab'. Kurzes Tippen unferbricht
die Bewegung sofort. AuBerdem Zentral-
steuertaster ohne Prioritdt einlernbar.

Es kann eine Tipp-Wendefunktion akfi-
viert werden: Universaltaster, Richtungs-

faster und der Ortliche Taster wirken zu-
ndchst stafisch und lassen so das
\Wenden von Jalousien zu. Erst nach
Ansteuerung >1 Sekunde wird auf dyna-
misch umgeschaltet.

Bei Steuerung iiber die GFVS-Software
konnen Fahrbefehle fir 'Auf' und ‘Ab" mit
der exakten Fahrzeitangabe gestartet
werden. Da der Aktor nach jeder Akfivitdt,
auch bei durch Taster ausgeldstes Fahren,
exakt die gefahrene Zeit zurlickmeldet,
wird die Position der Beschattung in der
GFVS-Software immer korrekt angezeigt.
Bei Erreichen der Endlagen oben und
unten wird die Position automatisch
synchronisiert.

Wird ein Funk-Fensterkonfakt FTKB oder
FTK eingelernt, ist bei gedffnetem Fenster
bzw. gedffneter Tlre ein Aussperrschutz
eingerichtet, welcher Zentral-Ab- und
GFVS-Ab-Befehle verhindert.

Montage Uber einer 55 mm-Schalterdose.
16 mm Uberstehend und 33 mm tief in
der Dose. 230V-Stromversorgung und
Anschluss konventioneller Taster tber
hinten liegende Anschlussklemmen.

Anschlussbeispiel
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Inbetriebnahme:

Nach dem Zuschalten der Versorgungs-
spannung ist der Lernmodus automatisch
fur 2 Minuten aktiv, wenn der Speicherin-
halt leer ist (Auslieferzustand) bzw. der
Lernmodus nicht gesperrt wurde. Mit einem
kurzen ‘Ab, Halt' wird die Einlernbereit-
schaft signalisiert.

Die Wippe, im Auslieferzustand Univer-
saltaster oben oder unten Driicken, kann
innerhalb der Einlernbereitschaft in einen
Richtungstaster umgedndert werden.

Dort wo getippt wird ist dann fur ‘Auf’
definiert, die andere Seite fur ‘Ab' bzw.
jeweils 'Halt".

Funktaster einlernen:
Universaltaster: 3-mal kurz fippen;
Richtungstaster: 4-mal kurz fippen;
Richfungstaster oben ‘Auf' und unfen
‘Ab' bzw. jeweils 'Halt'; Richtungstaster
werden beim Tasfen oben oder unten
aufomatisch komplett eingelernt.
Zentralsteuertaster Auf: 5-mal kurz
tippen;

Zentralsteuertaster Ab: 6-mal kurz
tippen;

Fensterkontakt: Fenster 4-mal kurz
schlieBen und offnen;

GFVS: Lerntelegramm: OXxFFF80D80,
beim Einlernen werden die Besfatigungs-
Telegramme automatisch eingeschaltet
und gesendet. Der Lernmodus wird hierbei
automatisch gesperrt.

Nach dem Einlernen eines Tasters wird
dies mit einem kurzen 'Ab, Halt' bestdtigt,
der Lernmodus ist fir weitere 2 Minuten
akfiv.

Um versehentliches Einlernen zu verhin-
dern, wird der Lernmodus automatisch
2 Minuten nach dem lefzten Einlernen
gesperrt, wenn bereits ein Universal-
oder Richtungstaster eingelernt wurde.
Dies wird mit einem 2-maligen kurzen
'Ab, Halt' signalisiert.

Lernmodus sofort sperren:

Die Wippe, einen leitungsgebundenen
Taster oder einen bereits eingelernten
Funktaster (nicht Zentralsteuertaster)
3-mal kurz plus 1-mal lang (>2 Sekun-
den) tippen. Mit einem 2-maligen kurzen
'Ab, Halt' wird das Sperren signalisiert.

Lernmodus entsperren:

Die Wippe, einen leitungsgebundenen
Taster oder einen bereits eingelernten
Funktaster (nicht Zentralsteuertaster)
4-mal kurz plus 1-mal lang (>2 Sekun-
den) tippen. Mit einem kurzen 'Ab, Halt'
wird die Einlernbereitschaft signalisiert.

Speicherinhalt komplett loschen

(Auslieferzustand herstellen):

1. Die Versorgungsspannung Ab- und
Zuschalten.

2. Die Wippe, einen leitungsgebundenen
Taster oder einen bereits eingelernten

Funktaster (nicht Zentralsteuertaster)
8-mal kurz plus 1-mal lang (>2 Se-
kunden) tippen.
Mit einem kurzen 'Ab, Half' wird das
Ldschen signalisiert.

3. Bei 'Funktaster einlernen' aufsetzen.

Tipp-Wendefunkion einschalten:

1. Die Versorgungsspannung ab- und
zuschalten.

2. Die Wippe, einen leitungsgebundenen
Taster oder einen bereits eingelernfen
Funktaster (nicht Zentralsteuertaster)
5-mal kurz plus 1-mal lang (>2 Se-
kunden) tippen. Mit einem 2-maligen
kurzen 'Ab, Halt" wird Ein signalisiert.

Tipp-Wendefunktion ausschalten

(Werkseinstellung):

1. Die Versorgungsspannung ab- und
zuschalten.

2. Die Wippe, einen leitungsgebundenen
Taster oder einen bereifs eingelernten
Funktaster (nicht Zentralsteuertaster)
6-mal kurz plus 1-mal lang (>2 Se-
kunden) tippen. Mit einem kurzen 'Ab,
Halt" wird Aus signalisiert.

Bestiitigungs-Telegramme ein- bzw.

ausschalten:

1. Die Versorgungsspannung ab- und
zuschalten.

2. Die Wippe, einen leitungsgebundenen
Taster oder einen bereits eingelernten
Funktaster (nicht Zentralsteuertaster)
7-mal kurz plus 1-mal lang (>2 Se-
kunden) tippen.

Mit einem 2-maligen kurzen ‘Ab, Halt'
wird Ein signalisiert.

Mit einem kurzen 'Ab, Half' wird Aus
signalisiert.

Die Ruckfallverzégerungszeit betragt im
Auslieferzustand 200 Sekunden.

Riickfallverzogerungszeit individuell

Einlernen:

1. Mit der Wippe, einem leitungsgebun-
denen Taster oder einem bereits ein-
gelernfen Funktaster durch kurzes
Tippen 'Ab' starten.

2.\Wenn das Beschattungselement die
untere Endlage erreicht hat, den Lermn-
modus mit der Wippe, einem leitungs-
gebundenen Taster oder einem bereits

eingelernten Funktaster (nicht Zentral-
sfeuerfaster) enfsperren.

3. Mit der Wippe, einem leitungsgebun-
denen Taster oder einem bereifs ein-
gelernten Funktaster (nicht Zentral-
steuertaster) durch langes Tippen
(>2 Sekunden) 'Auf' starten. Nach-
dem das Beschattungselement die
obere Endlage erreicht hat den Taster
kurz tippen, die Fahrzeit wird als neue
Ruckfallverzégerungszeit gespeichert.
Der Lernmodus wird danach automa-
tisch gesperrt.

EnOcean-Funk
Frequenz
Sendeleistung

868,3MHz
max. 10mw

Hiermit erkldrt Eltako GmbH, dass der
Funkanlagentyp FTA65J-wg der Richt-
linie 2014/53/EU entspricht.

Der volistiindige Text der EU-Konfor-
mitiitserklédrung ist unter der folgenden
Internetadresse verfiighar: eltako.com

Zum spiiteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach

Produktberatung und
Technische Auskiinfte:

7 +49 711 943500-02
Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

22/2018 Anderungen vorbehalten.




