Funkaktor c €

StromstoB-Schaltrelais
FSR7INP-230V

Diese Gerite diirfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden,
andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.
Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

StromstoB-Schaltrelais 1 SchlieBer nicht
potenzialfrei 16A/250V AC, Gluhlampen
2000W. Mit Lichtszenensteuerung Uber
PC oder mit Funktastern. Verschllsselter
Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-
Funktion zuschaltbar. Stand-by-Verlust
nur 0,8 Watt.

Montage in die 230V-Netzanschluss-
leitung, zum Beispiel in Zwischendecken
und Leuchten. 146 mm lang, 46 mm breit
und 31mm fief.

Beim Ausfall der Versorgungsspannung
bleibt der Schaltzustand erhalten.

Bei wiederkehrender Versorgungs-
spannung wird definiert ausgeschaltet.
Szenen-Steuerung:

Mit einem der vier Steuersignale eines
als Szenentaster eingelernten Tasters mit
Doppelwippe kdnnen mehrere FSR71NP
zZu je einer Szene ein- bzw. ausgeschaltet
werden.

Zentralbefehle am PC werden mit der
Gebdudefunk-Visualisierungs- und
Steuerungs-Software GFVS gesendet.
Hierzu am PC einen oder mehrere
FSR7INP einlernen.

Es kdnnen verschliisselte Sensoren
eingelernt werden.

Bidirektionaler Funk und/oder eine
Repeater-Funktion kann eingeschaltet
werden.

Jede Zustands@nderung sowie einge-
gangene Zentralsteuer-Telegramme
werden dann mit einem Funk-Telegramm

bestttigt. Dieses Funk-Telegramm kann
in andere Aktoren, in Universalanzeigen
FUAB5 und die GFVS-Software eingelernt
werden.

Funktions-Drehschalter
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Mit den Drehschaltern werden die Taster
eingelernt und gegebenenfalls das Gerdt
getestet. Fir den Normalbetrieb werden
der mittlere und der untere Drehschalter
anschlieBend auf AUTO gestellt. Bei dem
oberen Drehschalter wird ggf. die EW-Zeit
(0-120 Sekunden) fir Relais bzw. die
RV-Zeit (0-120 Minuten) flr StromstoB-
schalter eingestellf.

Werden Funk-Bewegungs-Helligkeits-
sensoren FBH (Master) eingelernt, wird
mit dem oberen Drehschalter die Schalt-
schwelle festgelegt, bei welcher in Ab-
hdngigkeit von der Helligkeit (zusdtzlich
zur Bewegung) die Beleuchtung ein-
schaltet bzw. ausschaltet (von ca. 301ux
in der Position O bis ca. 300Iux in der
Position 90).

\Werden FBH (Slave) in der Position 120
eingelernt, so werden diese nur als
Bewegungsmelder ausgewertet. Mehrere
FBH werden miteinander verknipft.
\Wenn ein FBH 'Bewegung' meldef,
schlieBt der Arbeitskontakt, erst wenn
alle FBH 'keine Bewegung' gemeldef
haben 6ffnet der Arbeitskontakt nach der
eingestellten RV-Zeit. Bei eingelerntem
FBH gilt die RV-Zeit nur fur den FBH.

Mit einem Richfungstaster kann durch
Druicken von 2 Sekunden auf die Ein-
schaltseite dauerhaff eingeschaltet werden,
Signale von FBH werden nicht ausge-

wertet. Mit einem Richfungstaster kann
durch Drlcken von 2 Sekunden auf die
Ausschaltseite dauerhaft ausgeschaltet
werden, Signale von FBH werden nicht
ausgewertet. Nach einem kurzen Drlcken
des Richtungstasters werden die Signale
von FBH wieder ausgewertet.

\Werden Funk-Helligkeitssensoren FAH60
eingelernt, wird mit dem oberen Dreh-
schalfer die Schaltschwelle festgelegt,
bei welcher in Abhdngigkeit von der
Helligkeit die Beleuchtung einschaltet
bzw. ausschaltet (von ca. Olux in der
Position O bis ca. 501ux in der Position
120). Eine Hysterese von ca. 3001ux
zwischen dem Ein- und Aus schalten ist
fest eingestellt. Eine zusdtzlich eingestellte
RV-Zeit wird nicht beachtet.

Es kann nur ein FBH (Master) oder FAH
eingelernt werden.

Werden Funk-Fenster-Tiirkontakte FTK
oder Hoppe-Fenstergriffe eingelernt,
lassen sich mit dem mittleren Drehschalter
in den Positionen AUTO 1 bis AUTO 4
unferschiedliche Funktionen einstellen
und maximal 116 FTK verknUpfen: AUTO
1 = Fenster zu, dann Ausgang akiv.
AUTO 2 = Fenster offen, dann Ausgang
aktiv. In den Stellungen AUTO 3 und
AUTO 4 sind die eingelernten FTK aufo-
matisch verknupft. Bei AUTO 3 missen
alle FTK geschlossen sein, damit der
Arbeitskontakt schlieBt (z. B. flr Klimas-
teuerung). Bei AUTO 4 genugt ein geoff-
neter FTK, um den Arbeitskontakt zu
schlieBen (z. B. fUr Alarmmeldung oder
Zuschalten der Stromversorgung eines
Dunstabzuges). Nach einem Stromausfall
wird die Verknipfung durch ein neues
Signal der FTK bzw. bei der ndchsten
Statusmeldung nach 15 Minuten wieder
hergestellt. Eine zusdtzlich eingestellte
RV-Zeit wird nicht beachtet.

Werden Funk-Rauchwarnmelder FRW
eingelernt, werden diese miteinander
verknupft. Wenn ein FRW 'Rauch' meldet,
schlieBt der Arbeitskonfakt, erst wenn
alle FRW 'kein Rauch' gemeldet haben,
oOffnet der Arbeitskontak.

\Werden Wassersensoren eingelernt,
lassen sich mit dem mittleren Drehschalter
in den Positionen AUTO 1 bis AUTO 4
unterschiedliche Funktionen einstellen.

AUTO 1 = 'kein Wasser', dann Arbeits-
kontakt geschlossen.

AUTO 2 = 'Wasser', dann Arbeitskontakt
geschlossen. In den Stellungen AUTO 3
und AUTO 4 sind die auf einem Kanal
eingelernten Wassersensoren aufoma-
tisch verknipft. Bei AUTO 3 missen alle
\Wassersensoren 'kein Wasser' gemeldet
haben, damit der Arbeitskontakt schlieRt.
Der Arbeitskontakt éffnet, wenn ein \Was-
sersensor 'Wasser' meldet. Bei AUTO 4
schlieBt der Arbeitskontaki, wenn ein
Wassersensor 'Wasser' meldet, erst
wenn alle Wassersensoren 'kein Wasser'
gemeldet haben 6ffnet der Arbeitskontakt.
Eine zusdfzlich eingestellte RV-Zeit wird
nicht beachtet.

Die rote LED begleitet den Einlernvorgang
und zeigt im Betrieb Steuerbefehle durch
kurzes Aufblinken an.

Die griine LED blinkt kurz auf, wenn ein
Bestdtigungs-Telegramm gesendet wird.
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Einlernen der Funksensoren in Funk-
aktoren

Alle Sensoren miissen in Aktoren ein-
gelernt werden, damit diese deren
Befehle erkennen und ausfiihren kénnen.

Aktor FSR7INP-230V einlernen
Fur das Einlernen muss das Gerdt
angeschlossen und der Netzstecker
eingesteckt sein.
Bei der Lieferung ab Werk ist der Lern-
speicher leer. Sollten Sie nicht sicher
sein, ob bereits efwas eingelernt wurde,
dann mussen Sie den Speicherinhalt
komplett leeren:
Den mittleren Drehschalter auf ALL stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb von
10 Sekunden den oberen Drehschalter
3-mal zu dem Rechtsanschlag (Drehen
im Uhrzeigersinn) und wieder davon weg
drehen. Die LED hort auf zu blinken und
erlischf nach 2 Sekunden. Alle eingelernfen
Sensoren sind geloscht.

Einzelne eingelernte Sensoren
loschen:

Wie bei dem Einlernen nur den mittleren
Drehschalterauf CLR anstatt auf LRN
stellen und den Sensor betdtigen. Die
zuvor aufgeregt blinkende LED erlischt.

Gerdtekonfiguration lschen:

Den mittleren Drehschalter auf ALL stellen.
Die rote LED blinkt aufgeregt. Nun inner-
halb von 10 Sekunden den oberen Dreh-
schalfer 6-mal zu dem Linksanschlag
(Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und
wieder davon weg drehen. Die rote LED
hort auf zu blinken und erlischt nach

5 Sekunden. Die Werkseinstellungen
wurden wieder hergestellt.

Sensoren einlernen:

Insgesamt stehen 120 Speicherplatze zur

Verfugung.

1. Mit dem oberen Drehschalter die
gewdunschte Einlernfunkfon wahlen.
0 = 'Richfungstaster' einlernen;
Beim Tasten wird automatisch eine
Wippe komplett eingelernt. Dort wo
getastet wird ist dann fir das Ein-
schalten definiert, die andere Seite fir
das Ausschalten.
5 = 'Universaltaster ES' einlernen;
10 = 'Universaltaster ER' einlernen;




16 = 'Zentralsteuerungstaster ein' mit
Prioritdf einlernen;

20 = 'Zentralsteuerungstaster aus' mit
Prioritdt einlernen;

Zentraltaster haben Prioritdt, solange
sie betatigt sind.

30 = 'Szenenfasfer' einlernen; Szenen-
taster (Doppelwippe) werden automa-
fisch komplett eingelernt.

‘Szenen speichern' wie weiter unten
beschrieben.

45 = 'Zentralsteuerungstaster ein' ein-
lernen;

90 = 'Zentralsteuerungstaster aus' ein-
lernen;

120 = FBH (Slave) und FRW einlernen;

. Den mittleren Drehschalter auf LRN
stellen. Die rofe LED blinkt ruhig.

3. Den einzulernenden Sensor betdtigen.
Die rote LED erlischt.

Fur FTK, Wassersensoren und PC ist die

Position des oberen Drehschalters wéh-

rend des Einlernvorgangs egal.

Sollen weitere Sensoren eingelernt werden,

den mittleren Drehschalter kurz von der

Position LRN wegdrehen und bei 1. auf-

sefzen.

Es kénnen unverschlisselte und ver-

schliisselte Sensoren eingelernt werden.
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Verschliisselte Sensoren einlernen:

1. Den mittleren Drehschalter auf LRV
stellen. Die rote LED blinkt sehr auf-
geregt.

2. Innerhalb von 120 Sekunden die Ver-
schllsselung des Sensors aktivieren.
Die rofe LED erlischt.

Achtung! Die Versorgungsspannung
darf nicht abgeschaltet werden.

3. Nun den verschlisselten Sensor ein-
lernen wie unter Sensoren einlernen
beschrieben.

Sollen weitere verschllisselte Sensoren

eingelernt werden, den mittleren Dreh-

schalter kurz von der Position LRV weg-
drehen und bei 1. aufsetzen.

Bei verschlusselten Sensoren wird das

'Rolling Code' Verfahren angewendet,

d.h. der Code wird bei jedem Telegramm

sowohl im Sender als auch im Empfanger

gewechselt.

Werden bei nicht aktivem Aktor mehr als
50 Telegramme von einem Sensor gesen-
det, wird dieser Sensor anschlieBend
vom aktiven Aktor nicht mehr erkannt
und muss erneut als 'verschlisselter
Sensor' eingelernt werden. Das Einlernen
der Funktion ist nicht erneut erforderlich.

Szenen einlernen

Bis zu vier Szenen kdnnen mit einem zuvor

eingelernten Szenentaster gespeichert

werden.

1. Den Kontakt des StromstoBschalters mit
einem zuvor eingelernten Universal-
taster, Richtungstaster oder Zentral-
taster individuell Ein- oder Ausschalfen,
S0 wie es flr eine Szene gewunscht
wird.

2. Innerhalb von 60 Sekunden wird diese
Szene durch einen Tasfendruck I&dnger
als 3 Sekunden aber kirzer als 10
Sekunden auf eines der vier Wippen
enden des Szenentasters mit Doppel-
wippe gespeichert.

3. Sollen weitere Szenen gespeichert
werden, wieder bei 1. aufsetzen.

Szenen abrufen

Durch kurzes Tasten, auf eine Wippe des
Szenentasters wird die enfsprechende
Szene abgerufen. Eine zusdtzlich einge-
stellte RV-Zeit wird nicht beachtet.

In der Einstellung TEST des mittleren
Drehschalters kann der Kontakt mit dem
unteren Drehschalter geschlossen werden:
TEST + AUTO = Konfakt offen,

TEST + 1 = Kontakt geschlossen.

Repeater einschalten:

Bei der Lieferung ab Werk ist der Repeater
ausgeschaltet. Im spannungslosen
Zustand den mittleren Drehschalfer auf
CLR und den unferen Drehschalter auf
Linksanschlag (Drehen gegen den Uhr-
zeigersinn) stellen. Die Versorgungs-
spannung einschalten, die rofe LED
leuchfet fiir 2 Sekunden. Der Repeater ist
eingeschaltet.

Repeater ausschalten:

Im spannungslosen Zustand den mittleren
Drehschalter auf CLR und den unferen
Drehschalter auf Rechtsanschlag (Drehen
im Uhrzeigersinn) stellen. Die Versorgungs-
spannung einschalten, die rote LED

leuchtet fir 0,5 Sekunden. Der Repeater
ist ausgeschaltet.

Bestiitigungs-Telegramme einschalten:

Bei der Lieferung ab Werk sind die

Bestdtigungs-Telegramme ausgeschaltet.
Den mittleren Drehschalfer auf CLR stellen.

Die rofe LED blinkt aufgeregt. Nun inner-
halb von 10 Sekunden den oberen Dreh-
schalter 3-mal zu dem Linksanschlag
(Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und
wieder davon weg drehen. Die rofe LED
erlischt und die grine LED leuchtet fiir

2 Sekunden. Die Bestatigungs-Tele-
gramme sind eingeschaltet.

Bestiitigungs-Telegramme ausschalten:
Den mittleren Drehschalter auf CLR stellen.

Die rofe LED blinkt aufgeregt. Nun inner-
halb von 10 Sekunden den oberen Dreh-
schalter 3-mal zu dem Linksanschlag
(Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und
wieder davon weg drehen. Die rofe LED
erlischt. Die Bestdtigungs-Telegramme
sind ausgeschaltet.

Mit dem Datentbertrager DAT71 kann
eine Verbindung zu einem PC mit PCT14
hergestellt werden.

FSR71 konfigurieren:

Folgende Punkte kénnen mit dem PC-

Tool PCT14 konfiguriert werden:

m Verhalten bei Wiederkehr der Ver-
sorgungsspannung.

m Einlernen von Tastern und Funk-Hoppe-
Fenstergriff mit Einzel- oder Doppel-
Klick.

m Szenen fir Szenentaster.

m Sensoren hinzufigen oder dndern.

Ist ein Aktor lernbereit (die LED
A blinkt ruhig), dann wird das
ndchste ankommende Signal
eingelernt. Daher unbedingt
darauf achten, dass wdhrend

der Einlernphase keine anderen
Sensoren aktiviert werden.

Hiermit erklért ELTAKO GmbH, dass
sich die Produkte, auf die sich diese
Bedienungsanleitung bezient, in Uber-
einstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den iibrigen ein-
schltigigen Bestimmungen der Richt-
linie 1999/5/EG befinden.

Eine Kopie der EU-Konformitiits-
erkltrung kann unter nachstehender
Adresse angefordert werden.

Zum spiiteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach
7= +49 711 94350000
www.eltako.com

41/2014 Anderungen vorbehalten.




