Funkaktor c E

StromstoB-Schaltrelais
FSR61-230V

Diese Gerite diirfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden,

andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

giiltig fiir Geréite ab Fertigungswoche
11/14 (siehe Aufdruck Unterseite Gehduse)

1 SchlieBer potenzialfrei 10A/250V AC,
Glihlampen 2000 Wait, Ruckfallver-
zbgerung mit Ausschaltvorwarnung und
Taster-Dauerlicht zuschaltbar.
Verschllsselter Funk, bidirektionaler Funk
und Repeater-Funkfion zuschaltbar.
Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt.

Fir Einbaumontage.

45mm lang, 45mm breit, 33 mm tief.
Versorgungs- und Steuerspannung
ortlich 230V.

Beim Ausfall der Versorgungsspannung
bleibt der Schaltzustand erhalten. Bei
wiederkehrender Versorgungsspannung
wird definiert ausgeschaltet.

Nach der Installation die automatische
kurze Synchronisation abwarten, bevor
der geschaltete Verbraucher an das Netz
gelegt wird.

Zusdtzlich zu dem Funk-Steuereingang
Uber eine innenliegende Anfenne kann
dieser Funkakfor auch mit einem eventuell
davor montierten konventionellen Steuer-
taster Ortlich gesteuert werden. Ein Glimm-
lampenstrom ist nicht zugelassen.

Ab der Fertigungswoche 11/14 kénnen
verschliisselte Sensoren eingelernt
werden. Es kann bidirektionaler Funk
und/oder eine Repeater-Funktion einge-
schaltet werden.

Jede Zustandsénderung sowie ein-
gegangene Zentralsteuer-Telegramme

werden dann mit einem Funk-Telegramm
bestdtigt. Dieses Funk-Telegramm kann
in andere Akforen, die GFVS-Software
und in Universalanzeigen FUAS5 ein-
gelernt werden.

Szenen-Steuerung: Mit einem der vier
Steuersignale eines als Szenentaster ein-
gelernten Tasters mit Doppelwippe kdnnen
mehrere FSR61 zu einer Szene ein- bzw.
ausgeschaltet werden.

Funktions-Drehschalter
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Mit dem oberen Drehschalter werden in
der Stellung LRN bis zu 35 Funkfaster
zugeordnet, davon ein oder mehrere
Zentralsteuerungs-Taster. AuBerdem Funk-
Fenster-Turkontakfe mit der Funktion
SchlieBer oder Offner bei gedfinetem
Fenster, Funk-AuBen-Helligkeitssensoren
FAH und Funk-Bewegungsmelder FBH.
Danach wird damit die gewlinschfe
Funkfion dieses StromstoB-Schalirelais
gewdhlt:
ER = Schaltrelais
ESV= StromstoBschalter. Gegebenenfalls
mit Rickfallverzdgerung, dann
+& = ESV mit Taster-Dauerlicht
+1 = ESV mit Ausschalt-
vorwarnung
+1I & = ESV mit Taster-
Dauerlicht und
Ausschaltvorwarnung

Bei zugeschaltetem Taster-Dauerlicht -G
kann durch Tasten ldnger als 1 Sekunde
auf Dauerlicht gestellt werden, welches
nach 2 Stunden automatisch ausge-
schaltet wird oder durch Tasten aus-
geschalfet werden kann.

Bei zugeschalteter Ausschaltvor-
warnung 1 flackert die Beleuchtung
ca. 30 Sekunden vor Zeitablauf beginnend
und insgesamt 3-mal in kiirzer werdenden
Zeitabstdnden.

Sind Ausschalivorwarnung und Taster-
Dauerlicht 1 zugeschaltet, erfolgt
nach dem automatischen Ausschalten
des Dauerlichtes erst die Ausschalt-
vorwarnung.

Mit dem unteren Drehschalter kann in
der Funktion ESV die Ruckfallverzdgerung
von 2 bis 120 Minuten eingestellt werden.
In der Stellung oo normale StromstoB-
schalter-Funktion ES ohne Rickfall-
verzdgerung, ohne Taster-Dauerlicht und
ohne Ausschaltvorwarnung.

In der Stellung ER = Schaltrelais des
anderen Drehschalters erflillf dieser

2. Drehschalter in den Einstellungen
auBer oo eine Sicherheits- und Strom-
spar-Funktion: Sollte der Ausschaltbefehl
nicht erkannt werden, z.B. wegen eines
klemmenden oder zu hastig betdtigten
Tasters, schaltet das Relais nach Ablauf
der zwischen 2 und 120 Sekunden ein-
stellbaren Zeit automatisch ab. Wurde
ein FTK eingelernt, ist diese Zeitfunktion
ausgeschaltet.

Universaltaster als Offner:
Funktionseinstellung ER: Der Konfakf ist
beim Zuschalten der Versorgungs-
spannung offen. Beim Loslassen des
Tasters schlieBt der Kontakt sofort und
beim Beftitigen 6ffnet der Konfakt sofort.
Funkfionseinstellung ESV: Der Kontakt
schlieBt beim Zuschalten der Ver-
sorgungsspannung. Wird der Taster
betatigt, offnet der Kontakt sofort. Beim
Loslassen des Tasters startet die einge-
stellte Zeit (2-120 Minuten), an deren
Ende der Konfakt schlieBt. In der
Stellung oo schlieBt der Kontakt sofort.
Funk-Fenster-Tirkontakte FTK und
Hoppe Fenstergriffe:
Funktionseinstellung ER: Mehrere FTK
und (oder) Hoppe- Fenstergriffe sind mit
einander verknupft;

SchlieBer: Wenn ein Fenster gedffnet ist,
schlieBt der Konfakt, alle Fenster missen
geschlossen sein, damit der Konfakt
6ffnet (z.B. Steuerung von Dunstabzugs-
hauben).

Offner: Alle Fenster miissen geschlossen
sein, damit der Kontakt schlieBf, wenn
ein Fenster getffnet ist, 6ffnet der Kontakt
(z.B. fur Klimasteuerung).
Ddmmerungsschalter mit eingelerntem
Funk-AuBen-Helligkeitssensor FAH und

in der Funktionseinstellung ESV. In der
Zeiteinstellung 120 6ffnet der Kontakt bei
ausreichender Helligkeit 4 Minuten ver-
zbgert, in der Zeiteinstellung oo sofort.
Die Tasteransteuerung bleibt zusdtzlich
moglich.

Bewegungserkennung mit eingelerntem
Funk-Bewegungsmelder FBH (Slave)
und in der Funkfionseinstellung ER. Bei
Bewegung wird eingeschaltet. Wenn
keine Bewegung mehr erkannt wird,
Offnet der Kontakt nach der eingestellten
Ruckfallverzégerungszeit t = 2 bis 255
Sekunden (Stellung o0). Wird ein Funk-
Bewegungs-Helligkeitssensor FBH
(Master) eingelernt, wird beim Einlernen
mit dem unferen Drehschalfer die
Schaltschwelle festgelegt, bei welcher in
Abhdangigkeit von der Helligkeit (zusatz-
lich zur Bewegung) die Beleuchtung
einschaltet bzw. ausschaltet.

Ein Funk-AuBen-Helligkeitssensor FAH
oder ein Funk-Bewegungs-Helligkeits-
sensor FBH (Master) kann in der
Funktionseinstellung ER gemeinsam mit
Bewegungsmelder FBH (Slave) verwendet
werden, damit Bewegung nur bei Dunkel-
heit ausgewertet wird. Wird vom FAH
oder FBH (Master) Helligkeit erkannt,
Offnet der Konfakt sofort.

Bei dem Einlernen wird auch die
Schaltschwelle eingelernt: zwischen
beginnender Ddmmerung und volliger
Dunkelheit.

Die LED begleitet den Einlernvorgang
gemdaB nachstehender Anleitung und
zeigt im Betrieb Funk-Steuerbefehle
durch kurzes Aufblinken an.

Anschlussbeispiel

Technische Daten

Nennschaltleistung 10A/250V AC
Glthlampenlast und 2000W
Halogenlampenlast” 230V

Leuchtstofflampen mit 1000VA

KVG in DUO-Schalfung
oder unkompensiert

Leuchtstofflampen mit KVG 500VA
parallel kompensiert oder mit EVG

Kompakt-Leuchfstofflampen 15x7W

mit EVG und 10x20W
Energiesparlampen ESL

Steuerstrom 3,5mA
230V-Steuereingang 6rtlich

Max. Parallelkapazitat 0,01 pF
(ca. Lange) der ortlichen (30m)
Steuerleitung

Stand-by-Verlust (Wirkleistung) 0,8 W

v Bei Lampen mit max. 150 W.

Einlernen der Funksensoren in
Funkaktoren

Alle Sensoren miissen in Aktoren einge-
lernt werden, damit diese deren Befehle
erkennen und ausfiihren kénnen.

Aktor FSR61-230V einlernen

Bei der Lieferung ab Werk ist der Lern-
speicher leer. Um sicher zu stellen, dass
nicht bereits etwas eingelernt wurde,
den Speicherinhalt komplett I6schen:
Den oberen Drehschalter auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Innerhalb von
10 Sekunden den unferen Drehschalter
3-mal zu dem Rechtsanschlag (Drehen
im Uhrzeigersinn) und wieder davon weg
drehen. Die LED hort auf zu blinken und
erlischt nach 2 Sekunden. Alle einge-
lernfen Sensoren sind geléscht, der
Repeater und die Bestatigungs-Tele-
gramme sind ausgeschaltet.

Einzelne eingelernte Sensoren léschen:
Den oberen Drehschalter auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Den Sensor
befdtigen. Die LED erlischt.

Wurden alle Funktionen eines ver-
schilsselten Sensors geléscht, muss
dieser wie unter Verschltisselte Sensoren
einlernen beschrieben neu eingelernt
werden.




Sensoren einlernen:

1. Den unteren Drehschalter auf die
gewunschte Einlernfunkfion stellen:
Um die gewlnschte Position sicher zu
finden, hilft das Aufblitzen der Leucht-
diode, sobald beim Drehen des Dreh-
schalters ein neuer Einstellbereich
erreicht wurde.

Linksanschlag 2 = "Zentral aus' und
FTK sowie Hoppe-Fenstergriff als
Offner einlernen.

6 = Szenentaster einlernen, auto-
matisch wird ein kompletter Taster mit
Doppelwippe belegt.

40 = Richfungstaster einlernen;
Richtungstaster werden beim Tasten
automatisch komplett eingelernt.
Dort wo getastet wird, ist dann flr
das Einschalten definiert, die andere
Seite fir das Ausschalten.

80 = Universaltaster einlernen.

120 = Universaltaster als Offner ein-
lernen.

Rechtsanschlag oo = 'Zentral ein',
FTK sowie Hoppe Fenstergriff als
SchlieBer und FBH (Slave) einlernen.
Es kann entweder ein FAH oder ein
FBH (Master) eingelernt werden, beim
Einlernen bestimmt die Stellung des
unteren Drehschalters die Schalt-
schwelle: zwischen 2 = vollige
Dunkelheit und 120 = beginnende
Dédmmerung.

2.Den oberen Drehschalter auf LRN
stellen. Die LED blinkt ruhig.

3.Den einzulernenden Sensor betdfigen.
Die LED erlischt.

Sollen weitere Sensoren eingelernt werden,
den oberen Drehschalter kurz von der
Position LRN wegdrehen und bei 1. auf-
sefzen.

Nach dem Einlernen die Drehschalter auf
die gewunschte Funkfion einstellen.

Um unbeabsichtigtes Einlernen zu ver-

hindern, kénnen Taster auch mit

‘Doppelklick’ (2x schnell hintereinander

betdtigen) eingelernt werden.

1. Den oberen Drehschalter innerhalb
von 2 Sekunden 3-mal zu dem
Rechtsanschlag LRN (Drehen im

Uhrzeigersinn) drehen. Die LED blinkt
‘doppelt'.
2.Den einzulernenden Taster mit
'‘Doppelklick" betdtigen. Die LED
erlischt.
Um wieder auf das Einlernen mif
'Einfachklick' zu wechseln, den oberen
Drehschalfer innerhalb von 2 Sekunden
3-mal zu dem Rechfsanschlag LRN
(Drehen im Uhrzeigersinn) drehen. Die
LED blinkt ruhig.
Nach einem Ausfall der Versorgungs-
spannung wird automatisch wieder auf
das Einlernen mit ‘Einfachklick' ge-
wechselt.
Es konnen unverschlisselte und ver-
schliisselte Sensoren eingelernt werden.

Verschliisselte Sensoren einlernen:
1. Den oberen Drehschalter auf LRN
stellen.
2.Den unteren Drehschalter 3-mal zu
dem Linksanschlag (Drehen gegen
den Uhrzeigersinn) drehen.
Die LED blinkt sehr aufgeregt.
3.Innerhalb von 120 Sekunden die
Verschliisselung des Sensors
akfivieren. Die LED erlischt.
Achtung! Die Versorgungsspannung
darf nicht abgeschaltet werden.
4.Nun den verschliisselten Sensor ein-
lernen wie unter Sensoren einlernen
beschrieben.
Sollen weitere verschliisselte Sensoren
eingelernt werden, den oberen Dreh-
schalter kurz von der Position LRN weg-
drehen und bei 1. aufsetzen.
Bei verschliisselten Sensoren wird das
'Rolling Code' Verfahren angewendet,
d.h. der Code wird bei jedem
Telegramm sowohl im Sender als auch
im Empfanger gewechselt.
Werden bei nicht aktivem Aktor mehr als
50 Telegramme von einem Sensor ge-
sendet, wird dieser Sensor anschlieBend
vom akfiven Aktor nicht mehr erkannt
und muss erneut als 'verschlisselter
Sensor' eingelernt werden. Das Einlernen
der Funktion ist nicht erneut erforderlich.

Szenen einlernen:

Vier Szenen kénnen mit einem zuvor
eingelernten Szenentaster gespeichert
werden.

1. StromstoBschalter Ein- oder Aus-
schalten

2.Durch einen Tastendruck von
3-5 Sekunden auf eines der vier
Wippenenden des Szenentasters mit
Doppelwippe, wird der Schaltzustand
gespeichert.

Repeater ein- bzw. ausschalten:
Liegt beim Anlegen der Versorgungs-
spannung am orilichen Steuereingang
die Steuerspannung an, wird der
Repeater ein- bzw. ausgeschaltet. Als
Zustandssignalisierung leuchtet beim
Anlegen der Versorgungsspannung die
LED fiir 2 Sekunden = Repeater aus
(Auslieferzustand) oder 5 Sekunden =
Repeater ein.

Bestiitigungs-Telegramme einschalten:
Bei der Lieferung ab Werk sind die
Bestatigungs-Telegramme ausgeschaltet.
Den oberen Drehschalter auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb
von 10 Sekunden den unteren Dreh-
schalter 3-mal zu dem Linksanschlag
(Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und
wieder davon weg drehen.

Die LED hort auf zu blinken und erlischt
nach 2 Sekunden. Die Bestdtigungs-
Telegramme sind eingeschaltet.

Bestitigungs-Telegramme ausschalten:
Den oberen Drehschalfer auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb
von 10 Sekunden den unteren Dreh-
schalter 3-mal zu dem Linksanschlag
(Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und
wieder davon weg drehen. Die LED
erlischt sofort. Die Bestttigungs-
Telegramme sind ausgeschaltet.

Bestiitigungs-Telegramme dieses Aktors
in andere Aktoren einlernen:

Zum Wechseln der Schaltstellung und
gleichzeitigem Senden des Bestatigungs-
Telegrammes muss der ortliche Steuer-
eingang verwendet werden.

Bestiitigungs-Telegramme anderer
Aktoren in diesen Aktor einlernen:
Sinnvoll ist das Einlernen von
Bestdtigungs-Telegrammen anderer
Aktoren nur, wenn dieser Aktor in der
Funkfion ESV betrieben wird.
'Einschalten' wird in der Einlernposition

'zentral ein' eingelernt. 'Ausschalten’
wird in der Einlernposition ‘zentral aus'
eingelernt. Nach dem Einlernen wird die
Funkfion ESV und die gewinschte
Ruckfallverzégerungszeit eingestellt.

Ist ein Akfor lernbereit (die LED
A blinkt ruhig), dann wird das
néchste ankommende Signal
eingelernt. Daher unbedingt
darauf achten, dass wéhrend

der Einlernphase keine anderen
Sensoren aktiviert werden.

Hiermit erkiéirt ELTAKO GmbH, dass
sich die Produkte, auf die sich diese
Bedienungsanleitung bezieht, in Uber-
einstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den iibrigen ein-
schldgigen Bestimmungen der Richt-
linie 1999/5/EG befinden.

Eine Kopie der EU-Konformitits-
erkliirung kann unter nachstehender
Adresse angefordert werden.

Zum spiteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach
& +49 711 94350000
www.eltako.com

44/2014 Anderungen vorbehalten.




