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Tipp-Funk®-Minihandsender
TF-8FM

8-Kanal-Funk-Minihandsender reinweiß 
mit 8 Tasten für 8 unterschiedliche 
Taster-Telegramme. 85x45x18mm, 
Gewicht nur 60 Gramm.
Erzeugt die Energie für Funktelegramme 
selbst bei Tastendruck, daher ohne 
Stand-by-Verlust. Die Tasten sind mit 
den Zahlen 1 bis 6 sowie den Symbolen 
für zentral ein und zentral aus gelasert.

Einlernen der Funksensoren in
 Funkaktoren
Alle Sensoren müssen in Aktoren einge-
lernt werden, damit diese deren Befehle 
erkennen und ausführen können.
Der Einlernvorgang ist in der Bedienungs-
anleitung der Aktoren beschrieben.

EnOcean-Funk
Frequenz 868,3MHz 

Sendeleistung max. 10mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der 
Funkanlagentyp TF-8FM der Richtlinie 
2014/53/EU entspricht. 
Der vollständige Text der EU-Konfor-
mitätserklärung ist unter der folgenden 
Internetadresse verfügbar: eltako.com

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Produktberatung und 
Technische Auskünfte:

  +49 711 943500-02
 Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

33/2018 Änderungen vorbehalten.
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