@ 52 tals Der Sensor misst von O bis 2000 Lux Deckenmontage
30 065 466 - 1 hrifv-tgaiodt und sendet alle 100 Sekunden bei einer

Helligkeitsnderung von mind. 10 Lux

Funksensor c € eine Meldung in den Eltako-Gebdude- Decke
Bewegungs-Helligkeitssensor fur;kﬁEZme 'ﬁeWGQUZQ?QITDKenEUﬂQ hWI:S i
sofort 2-mal gesendet. Die Ausschalt- m
FBHE5/12V DC meldung erfolgt nach der mit 1T Minute
Diese Gerite diirfen nur durch eine fest eingestellten Rickfallverzogerung.

Erfolgt keine Anderung, so wird ca. alle Boden | 10m
20 Minuten eine Statusmeldung gesendet.
Bei dem Einlernen in Aktoren wird die
Schaltschwelle festgelegt, bei welcher in
Abhdngigkeit von der Helligkeit die Be-
Temperatur an der Einbaustelle: leuchtung einschaltet bzw. ausschaltet.

Elektrofachkraft installiert werden,
andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!

Decke

-20°C bis +50°C. o L R Meldet ein FBH Bewegung, dann wird
Lagertemperafur: -25°C bis +70°C. eingeschalfet und erst wenn alle in einen 25m
Relative Lufiieuchte: . Aktor eingelernten FBH eine Minute lang
Jahresmitelwert <75%. keine Bewegung mehr melden, beginnt

eventuell die Riickfallverzdgerung des Boden | 8m |
Funk-Bewegungs-Helligkeitssensor flr Akfors.
Aufputzmontage 84x84x39mm oder
Monfage in das E-Design-Schaltersystem.
Stromversorgung mit einem 12V DC-
Schaltnetzteil. Stand-by-Verlust nur Tmw.
Smart Home Sensor.
Im Auslieferzustand ist der Energiespei-
cher leer und muss vor der Inbefrieb- EnOcean-Funk
nahme aufgeladen werden. Frequenz 868.3 MHz
Beim Befrieb mit 12V DC tiber das . :

deleist . 10mw
rot/schwarze Anschlusskabel, ist der Sendeleistung mox. 10m
Sensor nach ca. 3 Minufen betriebsbereit.
Modul aus dem Rahmen gezogen werden. ;E'"':‘t‘l{"!“gggm;;:;%f’”ztv [_’(;I;‘e’
Zur Schraubbefestigung empfehlen wir ichilinie = enispricht. .
Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25mm, E_‘:r Villlffﬂnd';l? Te)t('r dg" EU-Konformi-
DIN 7982 C. Sowohl mit Dibeln atserklarung Ist unter der
5x25mm als auch auf 55mm-Schalter- Wandmontage folgenden Internetadresse verfiigbar:
dosen. Je 2 Sfiick Edelstahl-Senk- eltako.com
schrauben 2,9x25mm und Dubel )
. . ist
5x25mm liegen bei. LA Zum spiteren Gebrauch aufbewahren!
Zum Einlernen in einen im Lernmodus -2
befindlichen Aktor wird der beiliegende a
blaue Magnet oder irgendein anderer BE Eltako GmbH
verfiigbarer Magnet unterhalb der mit m _|s D-70736 Fellbach
gekennzeichneten Stelle des Sensors an Produktberatung und
die Seitenwand gehalten. Dadurch wird i Technische Auskiinfte:
ein Lerntelegramm gesendet. o @ ;et?]rZI]«]Bgezrl;Sgg@?Itoko o
ik- u .
Eine rote LED hinter der Fresnellinse =807 12 o
X . eltako.com

bestdtigt durch kurzes Aufblinken das 15 0° 15




