Funkaktor c E

Feldfreischalter
FFR61-230V

Diese Gerdte diirfen nur durch eine
Elekirofachkraft installiert werden,

andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relative Lufffeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

giiltig fiir Gerdte ab Fertigungswoche
11/14 (siehe Aufdruck Unterseite Gehduse)

Ab der Fertigungswoche 11/14 kénnen
verschliisselte Sensoren eingelernt
werden. Es kann bidirektionaler Funk
und/oder eine Repeater-Funktion einge-
schaltet werden.

Jede Zustandsdnderung sowie ein-
gegangene Zentralsteuer-Telegramme
werden dann mit einem Funk-Telegramm
bestdtigt. Dieses Funk-Telegramm kann
in andere Akforen, die GFVS-Software
und in Universalanzeigen FUAB5 einge-
lernt werden.

Dieser Feldfreischalter wird in die
Abzweigdose gesetzt, in welcher bis zu
zwei gemeinsam mit 16 A abgesicherte
Stromkreise des freizuschaltenden
Raumes abzweigen. Z.B. ein Stromkreis
fur die Beleuchtung und ein Stromkreis
fur die Steckdosen.

Funktions-Drehschalter

1+1 SchlieBer nicht potenzialfrei
10A/250V AC, Gluhlampen 2000 Wat.
Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt.
Verschlusselter Funk, bidirekfionaler Funk
und Repeater-Funktion zuschaltbar.

Far Einbaumontage.

45mm lang, 45mm breit, 33 mm fief.
Versorgungs- und Schaltspannung
230V.

Beim Ausfall der Versorgungsspannung
bleibt der Schaltzustand erhalten. Bei
wiederkehrender Versorgungsspannung
wird definiert ausgeschalfet.

Dieser Funkaktor verfiigt iiber die
modernste von uns entwickelte Hybrid-
Technologie: Die verschleiBfreie
Empfangs- und Auswerte-Elektronik
haben wir mit zwei im Nulldurchgang
schaltenden bistabilen Relais kombiniert.
Dadurch gibt es auch im eingeschalfeten
Zustand keine Spulen-Verlustleistung und
keine Erwérmung hierdurch.

Nach der Installation die automatische
kurze Synchronisation abwarten, bevor
der geschaltete Verbraucher an das Netz
gelegt wird.

Der Feldfreischalter FFR61-230V unter-
bricht die Stromversorgung von 1 oder
2 Stromkreisen und verhindert damit
storende elektromagnetische Felder.
Maximalstrom als Summe Uber beide
Kontakie 16 A bei 230V.
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Das Zu- und Abschalten der Stromkreise
erfolgt manuell mit einem oder mehreren
sfationdren Funktastern oder Funk-Hand-
sendern.

Mit dem oberen Drehschalter wird bei
ON eingeschaltet und bei OFF ausge-
schaltet. Im Normalbetrieb wird auf AUTO
gestellt.

Mit dem unteren Drehschalter kann fiir
die Ansteuerung mit Universal- und
Richtungstaster fir Kontakt 2 eine Rck-
fallverzégerung von 10 bis 90 Minuten
eingestellt werden. In der Stellung oo
ohne Ruckfallverzégerung.

Wird eine Funkfasterwippe mit 'zentral ein'
des Feldfreischalters und mit 'ein' der
Beleuchtung belegt, wird die Feldfrei-
schaltung automatisch bei dem Ein-
schalfen der Beleuchtung aufgehoben.
Wird eine Funkfasterwippe, z.B. fur die
Nachftischlampe, mit ‘aus' fur die Lampe
und mit 'zentral aus' des Feldfreischalters
belegt, wird die Feldfreischaltung auto-

matisch bei dem Ausschalten der Nacht-
tischlampe akfiviert.

7 Einlernpositionen des FFR61 plus der
Ausschaltverzégerung ermaglichen eine
individuelle Gestaltung der Feldfrei-
schaltung.

Anschlussbeispiel

Einlernen der Funksensoren in
Funkaktoren

Alle Sensoren miissen in Aktoren einge-
lernt werden, damit diese deren Befehle
erkennen und ausfiihren konnen.

Aktor FFR61-230V einlernen

Bei der Lieferung ab Werk ist der Lern-
speicher leer. Um sicher zu stfellen, dass
nicht bereits etwas eingelernf wurde, den
Speicherinhalt komplett I6schen:

Den oberen Drehschalter auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Innerhalb von
10 Sekunden den unferen Drehschalter
3-mal zu dem Rechisanschlag (Drehen
im Uhrzeigersinn) und wieder davon weg
drehen. Die LED hort auf zu blinken und
erlischt nach 2 Sekunden. Alle eingelern-
ten Sensoren sind geldscht, der Repeater
und die Bestdfigungs-Telegramme sind
ausgeschaltet.

Einzelne eingelernte Sensoren l6schen
wie bei dem Einlernen, nur den oberen
Drehschalfer auf CLR anstaft LRN stellen
und den Sensor betdtigen. Die zuvor
aufgeregt blinkende LED erlischt.
Wurden alle Funkfionen eines verschlis-
selten Sensors geldscht, muss dieser wie
unter Verschitisselfe Sensoren einlernen
beschrieben neu eingelernt werden.




Sensoren einlernen:

1. Den unteren Drehschalfer auf die
gewunschfe Einlernfunktion stellen:
Um die gewunschte Position sicher zu
finden, hilft das Aufblitzen der
Leuchtdiode, sobald beim Drehen des
Drehschalters ein neuer Einstellbereich
erreicht wurde:

10 = Universaltaster, K1 einschalten;

20 = Universaltaster, K1 ausschalfen;

30 = Universaltaster, K2 einschalten;

40 = Universaltaster, K2 ausschalten;

60 = 'zentral ein' einlernen;

90 = 'zentral aus' einlernen;

oo = Richtungs-Doppeltaster, oben
ein und unten aus, Konfakt L-1
links und Kontakt L-2 rechts.

2.Den oberen Drehschalter auf LRN
stellen. Die LED blinkf ruhig.

3.Den einzulernenden Sensor betdtigen.
Die LED erlischt.

Sollen weitere Sensoren eingelernt wer-
den, den oberen Drehschalter kurz von
der Position LRN wegdrehen und bei 1.
aufsetzen.

Nach dem Einlernen wird mit dem unte-
ren Drehschalter die Rickfallverzogerung
(RV) fur Kontakt 2 eingestellt: 10, 20,
30, 40, 60, 90 oder co Minufen.

Der obere Drehschalter wird im
Normalbefrieb auf AUTO gestellt.

Um unbeabsichtigtes Einlernen zu
verhindern, kénnen Taster auch mit
'‘Doppelklick' (2x schnell hintereinander
betdtigen) eingelernt werden.

Den oberen Drehschalter innerhalb von
2 Sekunden 3-mal zu dem Rechts-
anschlag LRN (Drehen im Uhrzeigersinn)
drehen. Die LED blinkt 'doppelt'.

Den einzulernenden Taster mit 'Doppel-
Klick' betdtigen. Die LED erlischt.

Um wieder auf das Einlernen mit
'Einfachklick' zu wechseln, den oberen
Drehschalter innerhalb von 2 Sekunden
3-mal zu dem Rechfsanschlag LRN
(Drehen im Uhrzeigersinn) drehen.

Die LED blinkt ruhig.

Nach einem Ausfall der Versorgungs-
spannung wird automatisch wieder auf
das Einlernen mit 'Einfachklick' ge-
wechselt.

Es konnen unverschlisselte und ver-
schlisselte Sensoren eingelernt werden.

Verschliisselte Sensoren einlernen:
1. Den oberen Drehschalter auf LRN
stellen.
2.Den unteren Drehschalter 3-mal zu
dem Linksanschlag (Drehen gegen
den Uhrzeigersinn) drehen.
Die LED blinkt sehr aufgeregt.
3.Innerhalb von 120 Sekunden die Ver-
schliisselung des Sensors aktivieren.
Die LED erlischt.
Achtung! Die Versorgungsspannung
darf nicht abgeschaltet werden.
4.Nun den verschlisselten Sensor ein-
lernen wie unter Sensoren einlernen
beschrieben.
Sollen weitere verschliisselte Sensoren
eingelernt werden, den oberen Dreh-
schalter kurz von der Position LRN
wegdrehen und bei 1. aufsetzen.
Bei verschllsselten Sensoren wird das
'Rolling Code' Verfahren angewendet, d.h.
der Code wird bei jedem Telegramm
sowohl im Sender als auch im
Empfdnger gewechselt.
Werden bei nicht aktivem Akfor mehr als
50 Telegramme von einem Sensor ge-
sendet, wird dieser Sensor anschlieBend
vom aktiven Aktor nicht mehr erkannt
und muss erneut als 'verschllsselter
Sensor' eingelernt werden. Das Einlernen
der Funktion ist nicht erneut erforderlich.

Repeater ein- bzw. ausschalten:

Liegt beim Anlegen der \ersorgungs-
spannung an der rechten Klemme eben-
falls die Versorgungsspannung an, wird
der Repeater ein- bzw. ausgeschaltet.
Als Zustandssignalisierung leuchtet beim
Anlegen der Versorgungsspannung die
LED fur 2 Sekunden = Repeater aus
(Auslieferzustand) oder

5 Sekunden = Repeater ein.

Best{tigungs-Telegramme einschalten:
Bei der Lieferung ab Werk sind die
Bestttigungs-Telegramme ausgeschaltet.
Den oberen Drehschalter auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb
von 10 Sekunden den unteren Dreh-
schalter 3-mal zu dem Linksanschlag
(Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und
wieder davon weg drehen.

Die LED hort auf zu blinken und erlischt
nach 2 Sekunden. Die Bestdtigungs-
Telegramme sind eingeschaltet.

Best{itigungs-Telegramme ausschalten:
Den oberen Drehschalter auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb
von 10 Sekunden den unferen Dreh-
schalter 3-mal zu dem Linksanschlag
(Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und
wieder davon weg drehen. Die LED
erlischt sofort. Die Bestdtigungs-
Telegramme sind ausgeschaltet.

Best{itigungs-Telegramme dieses Aktors
in andere Aktoren oder GFVS-Software
einlernen:

Durch das Tasfen mit 230V an der rechfen
Klemme werden nacheinander die
Kontakte ein- und ausgeschaltet (K1 ein
- K1 aus - K2 ein - K2 aus...) und das
enfsprechende Bestdtigungs-Telegramm
gesendet.

Ist ein Aktor lernbereit (die LED
A blinkt ruhig), dann wird das
néchste ankommende Signal
eingelernt. Daher unbedingt
darauf achten, dass wdhrend

der Einlernphase keine anderen
Sensoren akfiviert werden.

EnOcean-Funk
Frequenz
Sendeleistung

868,3MHz
max. 10mw

Hiermit erkldrt Eltako GmbH, dass der
Funkanlagentyp FFR61-230V der
Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollstiindige Text der EU-Konformitdits-
erkldrung ist unter der folgenden Internet-
adresse verfiigbar: eltako.com

Zum spdteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach

Produktberatung und
Technische Auskiinfte:

@ +49 711 943500-02

P4 Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

13/2018 Anderungen vorbehalten.




