Funkakfor c E

Universal-Dimmschalter
FUDBINPN-230V

Diese Gerdte diirfen nur durch eine
Elektrofachkraft installiert werden,

andernfalls besteht Brandgefahr oder
Gefahr eines elektrischen Schlages!

Temperatur an der Einbaustelle:
-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.
Relatfive Luftfeuchte:
Jahresmittelwert <75%.

giiltig fiir Geréte ab Fertigungswoche
11/14 (siehe Aufdruck Unterseite Gehduse)

Universal-Dimmschalter, Power MOSFET
300W. Automatische Lampenerkennung.
Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt. Mindest-
helligkeit oder Dimmgeschwindigkeit ein-
stellbar. Mit Kinderzimmer-, Schlummer-
und Lichtweckerschaltung. Zusatzlich mit
Lichtszenensteuerung. Verschlusselter
Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-
Funktion zuschaltbar.

Fdr Einbaumontage.

45mm lang, 55 mm breit, 33 mm fief.
Universal-Dimmschalter fir Lampen bis
300W, abhéngig von den Luftungs-
verhdlinissen. Dimmbare Energiespar-
lampen ESL und dimmbare 230V-LED-
Lampen zusdfzlich abhdngig von der
Lampenelekironik.

Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein
und Soft-Aus zur Lampenschonung.
Versorgungs-, Schalf- und Steuerspannung
orflich 230V.

Keine Mindestlast erforderlich.

Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt
beim Ausschalten gespeichert (Memory).
Bei einem Stromausfall werden die
Schaltstellung und die Helligkeitsstufe
gespeichert und wird gegebenenfalls bei
Wiederkehr der Versorgungsspannung
eingeschaltet.

Automatische elekironische Uberlast-
sicherung und Ubertemperatur-

Abschaltung.

Ab der Fertigungswoche 11/14 kénnen
verschliisselte Sensoren eingelernt
werden. Es kann bidirektionaler Funk
und/oder eine Repeater-Funktfion einge-
schalfet werden.

Jede Zustandsdnderung sowie eingegan-
gene Zenfralsteuer-Telegramme werden
dann mit einem Funk-Telegramm bestdtigt.
Dieses Funk-Telegramm kann in andere
Aktoren, in Universalanzeigen FUAS5
und die GFVS-Software eingelernt
werden. In der GFVS-Software wird
auBerdem der aktuelle Dimmwert in %
angezeigt.

Drehschalter

Mit dem oberen %%/ dim speed-Dreh-
schalter kann entweder die Mindest-
helligkeit (voll abgedimmt) oder die
Dimmgeschwindigkeit eingestellt werden.
Der untere Drehschalter legt im Befrieb fest,
ob die automatische Lampenerkennung
wirken soll, oder spezielle Comfort-
Stellungen:

AUTO ldsst das Dimmen aller Lampen-
arten zu.

EC1 ist eine Comfort-Stellung flr Energie-
sparlampen, welche konstruktionsbe-
dingt mit einer erhéhten Spannung ein-
geschaltet werden missen, damit diese
abgedimmt auch kalt sicher wieder ein-
schalten.

EC2 ist eine Comfort-Stellung flr Energie-
sparlampen, welche sich konstruktions-
bedingt abgedimmt nicht wieder ein-
schalfen lassen. Daher ist Memory in
dieser Stellung ausgeschaltet.

LC1 ist eine Comfort-Stellung fir LED-
Lampen, welche sich auf AUTO (Phasen-
abschnitt) konstrukfionsbedingt nicht weit
genug abdimmen lassen und daher auf
Phasenanschnitt gezwungen werden
mussen.

LC2 und LC3 sind Comfort-Stellungen
fur LED-Lampen wie LC1, aber mit ande-
ren Dimmkurven.

In den Stellungen ECI, EC2, LC1, LC2 und
LC3 durfen keine induktiven (gewickelten)
Trafos verwendet werden. AuBerdem
kann die maximale Anzahl dimmbarer
LED-Lampen konstrukfionsbedingt
niedriger sein, als in der Stellung AUTO.
Zusatzlich zu dem Funk-Steuereingang
Uber eine innenliegende Anfenne kann
dieser Universal-Dimmschalter auch mit
einem eventuell davor montierten kon-
ventionellen 230V-Steuertaster 6rtlich
gesteuert werden. Entweder getrennte
ortliche Steuereingdnge flr heller dimmen
und dunkler dimmen als Richtungstaster,
oder diese zwei Einginge werden ge-
briickt und mit einem Einzeltaster als
Universalfaster gesteuert. Dann erfolgt
die Anderung der Dimmrichtung durch
eine Unterbrechung der Ansteuerung.
Kurze Steuerbefehle schalten ein/aus.
Die Taster kdnnen entweder als
Richtungstaster oder als Universaltaster
eingelernt werden:

Als Richtungstaster ist dann auf einer
Seite 'einschalten und aufdimmen' sowie
auf der anderen Seite 'ausschalten und
abdimmen'. Ein Doppelklicken auf der
Einschaltseite 16st das automatische
Aufdimmen bis zur vollen Helligkeit mit
dim-speed-Geschwindigkeit aus. Ein
Doppelklick auf der Ausschaltseite l0st die
Schlummerschaltung aus. Die Kinder-
zimmerschaltung wird auf der Einschalt-
seite ausgefnrt. Als Universaltaster er-
folgt die Richtungsumkehr durch kurzes
Loslassen des Tasters.
Lichtweckerschaltung: Ein entsprechend
eingelerntes Funksignal einer Schaltuhr
startet die Aufweckfunktion durch Ein-
schalfen der Beleuchtung mit geringster
Helligkeit und langsamem Aufdimmen bis
zur maximalen Helligkeit. Abhdngig von
der eingestellten Dimmgeschwindigkeit
mit dem dim-speed-Drehschalfer liegt die
Weckzeit zwischen 30 und 60 Minuten.
Durch kurzes Tasten (z. B. eines Funk-
Handsenders) stoppt das Aufdimmen.

In der Stellung ESL ist keine Lichtwecker-
schaltung maoglich.
Kinderzimmerschaltung (Universaltaster
oder Richtungstaster auf der Einschalt-

seite): Beim Einschalten mit Idngerer
Tasterbetdtigung wird nach ca. 1 Sekunde
mit kleinster Helligkeit eingeschalfet und,
solange weiter getastet wird, langsam
hochgedimmt, ohne die zuletzt ge-
speicherte Helligkeitsstufe zu veréndern.
Schlummerschaltung (Universaltaster
oder Richtungstaster auf der Ausschalt-
seite): Durch einen Doppelimpuls wird
die Beleuchtung von der aktuellen
Dimmstellung bis zur Mindesthelligkeit
abgedimmt und ausgeschaltet. Die max.
Dimmzeit von 60 Minuten ist von der
aktuellen Dimmstellung und der ein-
gestellten Mindesthelligkeit abhdngig
und kann dadurch entsprechend ver-
kirzt werden. Durch kurzes Tasten kann
wdhrend des Abdimmvorgangs jederzeit
ausgeschalfet werden.

Lichtszenen am PC werden mit der Funk-
Visualisierungs- und Sfeuerungs-Software
GFVS eingestellt und abgerufen. Hierzu
am PC einen oder mehrere FUDGINPN
als Dimmschalter mit prozentualen
Helligkeitswerten einlernen. Die GFVS-
Beschreibung ist zu finden unter
www.eltako-funk.de.

Lichtszenen mit Funktaster werden am
FUDGINPN eingelernt. Bis zu vier einem
Lichtszenentaster mit Doppelwippe ein-
lernbare Helligkeifswerte.

Es kann entweder ein FBH oder ein FAH
eingelernt werden.

Wird ein Funk-Bewegungs-Helligkeits-
sensor FBH eingelernt, wird beim Ein-
lernen mit dem unteren Drehschalter die
Schaltschwelle festgelegt, bei welcher in
Abhdngigkeit von der Helligkeit (zusatz-
lich zur Bewegung) die Beleuchtung mit
Memorywert einschaltet (von ca. 30Iux
in der Position AUTO bis ca. 300Iux in
der Position EC2). Wird der FBH in der
Position EC1 eingelernt, so wird er nur
als Bewegungsmelder ausgewertet. Eine
Rckfallverzdgerung von 1 Minute ist in
dem FBH fest eingestellt.

Wird ein Funk-Helligkeitssensor FAH
eingelernt, wird beim Einlernen mit dem
unteren Drehschalfer die Schaltschwelle
festgelegt, bei welcher in Abhdngigkeit
von der Helligkeit die Beleuchtung ein-
schaltet bzw. ausschaltet (von ca. Olux
in der Position AUTO bis ca. 501ux in

der Position EC1). In der Betriebsart
"Y%Helligkeit" wird bei Unferschreitung der
Helligkeitsschwelle mit dem Memorywert
eingeschaltet. Ausgeschaltet wird bei einer
Helligkeit > 200 Lux. In der Befriebsart
"dim speed" wird die eingelernte Hellig-
keitsschwelle nicht ausgewertet.

Bei Dunkelheit wird eingeschaltet und auf
maximale Helligkeit gedimmt. Bei zuneh-
mender Helligkeit wird immer weiter ab-
gedimmt. Ausgeschaltet wird bei einer
Helligkeit > 200 Lux.

Die LED begleitet den Einlernvorgang
gemdRB nachstehender Anleitung und
zeigt im Befrieb Funk-Steuerbefehle durch
kurzes Aufblinken an.

Anschlussbeispiel

Technische Daten

Gluh- und Halogenlampen bis 300 W
230V (R)

Trafos indukfiv (L)
Trafos elekironisch (C)

bis 300W ?*
bis 300W *

Dimmbare bis 300W ©
Energiesparlampen ESL

Dimmbare 230V-LED's bis 300W ®
Temperatur an der +50°C/-20°C

Einbaustelle max./min.
Stand-by-Verlust (Wirkleistung) 0,7 W

" Bei Lampen mit max. 150W.

2 Es drfen pro Dimmschalfer maximal 2 induktive
(gewickelte) Transformatoren und nur gleichen Typs
verwendet werden, auBerdem ist sekunddrseitiger
Leerlauf nicht zugelassen. Ggf. wird der Dimm-
schalter zerstort! Daher keine sekunddrseitige Last-
abschaltung zulassen. Der Parallelbetrieb von
induktiven (gewickelten) und kapazitiven
(elekironischen) Transformatoren ist nicht
zugelassen!




® Bei der Lastberechnung sind bei induktiven
(gewickelten) Trafos 20 % Verlust und bei
kapazitiven (elektronischen) Trafos 5% Verlust
zusitzlich zu der Lampenlast zu beriicksichtigen.
Beeinflusst die maximale Schaltleistung.

Gilt in der Regel fiir dimmbare Energiesparlampen
ESL und dimmbare 230V-LEDs. Aufgrund unter-
schiedlicher Lampenelekironik kann es jedoch
herstellerabhdngig zu eingeschrdnkten Dimm-
bereichen, Ein- und Ausschaltproblemen und zu
einer Beschrdnkung der maximalen Anzahl der
Lampen kommen; insbesondere wenn die ange-
schlossene Last sehr gering ist (z. B. bei 5W-
LEDs). Die Comfort-Stellungen ECI1, EC2, LC1, LC2
und LC3 optimieren den Dimmbereich, wodurch
sich allerdings eine maximale Leistung nur bis
zu 100 W ergibt. In diesen Comfort-Stellungen
durfen keine indukfiven (gewickelten)
Transformatoren gedimmt werden.

&

Einlernen der Funksensoren in
Funkaktoren

Alle Sensoren miissen in Aktoren einge-
lernt werden, damit diese deren Befehle
erkennen und ausfiihren kdnnen.

Aktor FUD6INPN-230V einlernen

Bei der Lieferung ab Werk ist der Lern-
speicher leer. Um sicher zu stellen, dass
nicht bereits etwas eingelernt wurde, den
Speicherinhalt komplett I6schen:

Den oberen Drehschalter auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Innerhalb von
10 Sekunden den unferen Drehschalfer
3-mal zu dem Rechtsanschlag (Drehen
im Uhrzeigersinn) und wieder davon weg
drehen. Die LED hort auf zu blinken und
erlischt nach 2 Sekunden. Alle eingelern-
ten Sensoren sind geloscht, der Repeater
und die Bestatigungs-Telegramme sind
ausgeschaltet.

Einzelne eingelernte Sensoren loschen:
Den oberen Drehschalter auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Den Sensor
befdtigen. Die LED erlischt.

Wurden alle Funktionen eines ver-
schllsselten Sensors geldscht, muss
dieser wie unter Verschitisselfe Sensoren
einlernen beschrieben neu eingelernt
werden.

Sensoren einlernen

1. Den unteren Drehschalter auf die
gewunschte Einlernfunktion stellen:
Um die gewiinschfe Position sicher zu
finden, hilft das Aufblitzen der Leucht-
diode, sobald beim Drehen des Dreh-
schalters ein neuer Einstellbereich

erreicht wurde.
EC2 = Schaltuhr als Lichtwecker;
LC1 = "Zentral aus' einlernen;
LC2 = Universaltaster ein/aus und
dimmen

Universaltaster missen oben und
unten gleich eingelernt werden, wenn
der Taster oben und unten die selbe
Funktion haben soll.
LC3 = 'Zentral ein' einlernen;
EC1 = Richtungstaster;
Richtungstaster werden beim Tasten
automatisch kompleft eingelernt. Dort
wo getastet wird, ist dann flr das Ein-
schalten und Aufdimmen definiert, die
andere Seite flr das Ausschalten und
Abdimmen.
AUTO = Lichtszenentaster einlernen,
aufomatisch wird ein kompletter Taster
mit Doppelwippe belegt;
AUTO = Einlernen eines PC mit der
Funk-Visualisierungs-Software GFVS.
Die prozentuale Helligkeit kann dort
zwischen O und 100 Prozent einge-
sfellt und gespeicherf werden. Mehrere
Dimmschalter kdnnen zu Lichtszenen
verknUpft werden.

2.Den oberen Drehschalter auf LRN
stellen. Die LED blinkf ruhig.

3. Den einzulernenden Sensor betdfigen.
Die LED erlischt.

Sollen weitere Sensoren eingelernt
werden, den oberen Drehschalfer kurz
von der Position LRN wegdrehen und bei
1. aufsetzen.

Nach dem Einlernen die Drehschalter auf
die gewunschte Funkfion einstellen.

Um unbeabsichtigtes Einlernen zu
verhindern, kdnnen Taster auch mit
‘Doppelklick' (2x schnell hintereinander
betiitigen) eingelernt werden.

Den oberen Drehschalter innerhalb von
2 Sekunden 3-mal zu dem Rechts-
anschlag LRN (Drehen im Uhrzeigersinn)
drehen. Die LED blinkt 'doppelt'.

Den einzulernenden Taster mit ‘Doppel-
Klick' betdfigen. Die LED erlischt.

Um wieder auf das Einlernen mit
'Einfachklick' zu wechseln, den oberen
Drehschalter innerhalb von 2 Sekunden
3-mal zu dem Rechfsanschlag LRN

(Drehen im Uhrzeigersinn) drehen.
Die LED blinkt ruhig.

Nach einem Ausfall der Versorgungs-
spannung wird aufomatisch wieder auf
das Einlernen mit 'Einfachklick' ge-
wechselt.

Es konnen unverschlisselfe und ver-
schlusselfe Sensoren eingelernt werden.

Verschliisselte Sensoren einlernen:
1.Den oberen Drehschalter auf LRN
stellen.
2.Den unferen Drehschalter 3-mal zu
dem Linksanschlag (Drehen gegen
den Uhrzeigersinn) drehen.
Die LED blinkt sehr aufgeregt.
3.Innerhalb von 120 Sekunden die Ver-
schliisselung des Sensors akfivieren.
Die LED erlischt.
Achtung! Die Versorgungsspannung
darf nicht abgeschaltet werden.
4.Nun den verschlisselten Sensor ein-
lernen wie unter Sensoren einlernen
beschrieben.
Sollen weitere verschliisselte Sensoren
eingelernt werden, den oberen Dreh-
schalfer kurz von der Position LRN
wegdrehen und bei 1. aufsetzen.
Bei verschlisselten Sensoren wird das
'Rolling Code' Verfahren angewendet, d.h.
der Code wird bei jedem Telegramm
sowohl im Sender als auch im
Empfdnger gewechselt.
Werden bei nicht akfivem Aktor mehr als
50 Telegramme von einem Sensor ge-
sendet, wird dieser Sensor anschlieBend
vom aktiven Akfor nicht mehr erkannt
und muss erneut als 'verschlusselter
Sensor' eingelernt werden. Das Einlernen
der Funktion ist nicht erneut erforderlich.

Speichern von Lichtszenen

Bis zu vier mit einem direkten Licht-

szenentaster abrufbare Helligkeitswerte

kdnnen gespeichert werden.

1. Mit einem zuvor eingelernten Universal-
taster oder Richtungstaster den
gewunschten Helligkeitswert einstellen.

2.Innerhalb von 60 Sekunden wird
dieser Helligkeitswert durch einen
Tastendruck von 3-5 Sekunden auf
eines der vier Wippenenden des
ebenfalls zuvor eingelernten direkten

Lichtszenentasters gespeichert.

3.Um weitere direkt abrufbare Licht-
szenen zu speichern wieder bei 1.
aufsetzen.

Lichtszenen abrufen

Durch kurzes Tasten auf eine Wippe des
Szenentasters wird die entsprechende
Szene abgerufen.

Repeater ein- bzw. ausschalten:

Liegt beim Anlegen der Versorgungs-
spannung am oértlichen W Steuer-
eingang die Steuerspannung an, wird
der Repeater ein- bzw. ausgeschaltet.
Als Zustandssignalisierung leuchtet beim
Anlegen der Versorgungsspannung die
LED flir 2 Sekunden = Repeater aus
(Auslieferzustand) oder 5 Sekunden =
Repeater ein.

Bestitigungs-Telegramme einschalten:
Bei der Lieferung ab Werk sind die
Bestatigungs-Telegramme ausgeschaltet.
Den oberen Drehschalfer auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb
von 10 Sekunden den unferen Dreh-
schalter 3-mal zu dem Linksanschlag
(Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und
wieder davon weg drehen.

Die LED hort auf zu blinken und erlischt
nach 2 Sekunden. Die Bestdtigungs-
Telegramme sind eingeschalfet.

Bestitigungs-Telegramme ausschalten:
Den oberen Drehschalfer auf CLR stellen.
Die LED blinkt aufgeregt. Nun innerhalb
von 10 Sekunden den unteren Dreh-
schalfer 3-mal zu dem Linksanschlag
(Drehen gegen den Uhrzeigersinn) und
wieder davon weg drehen. Die LED
erlischt sofort. Die Bestdtigungs-
Telegramme sind ausgeschaltet.

Bestitigungs-Telegramme dieses Aktors
in andere Aktoren oder GFVS-Software
einlernen:

Zum Ein- und Ausschalten und gleich-
zeitigem Senden des Bestdtigungs-
Telegrammes muss der ortliche
Steuereingang verwendet werden.

Bestitigungs-Telegramme anderer
Aktoren in diesen Aktor einlernen:
'Einschalten' wird in der Einlernposition
'zentral ein' eingelernt. 'Ausschalten’
wird in der Einlernposition ‘zentral aus'

eingelernt. Nach dem Einlernen wird die
Funkfion und die gewtinschte Mindest-
helligkeit oder Dimmgeschwindigkeit
eingestellt.

Ist ein Aktor lernbereit (die LED
A blinkt ruhig), dann wird das
néchste ankommende Signal
eingelernt. Daher unbedingt
darauf achten, dass wdhrend

der Einlernphase keine anderen
Sensoren akfiviert werden.

Hiermit erklért ELTAKO GmbH, dass
sich die Produkte, auf die sich diese
Bedienungsanleitung bezieht, in Uber-
einstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den {ibrigen ein-
schldigigen Bestimmungen der Richt-
linie 1999/5/EG befinden.

Eine Kopie der EU-Konformitiitserkléirung
kann unter nachstehender Adresse ange-
fordert werden.

Zum spiteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach
@ +49 711 94350000
www.eltako.com

03/2014 Anderungen vorbehalten.




